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Siedlce, Wrzesien 2017.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.

U. z 2017, poz. 1332) o$wiadczam, ze
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zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Projektant:

techniczne;j.

Sprawdzajacy:
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sygn. akt. MAZ7131/699 12 /K Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr §, poz 42 z pdin, zm.),
art, 12 ust | pkt 18, ust. 3, art 13 ust. 1 pKu ! i ust. 4, art, 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 z pdin. zm.) oraz’§ 11 ust. | pkt 1, § 151 § 17
ut. | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu. i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodziclnych funkgji technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz §78 pdzn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Pawlowi Olszewskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 10 sierpnia 1981 roku w m. Sokoléw Podlaski, synowi Waldemara

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0542 /POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukceyjno — budowlanej

Szezegblowy zakres uprawnici

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniony specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

1L Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosei
konstrukeyjno — budowlangj.

I1l. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzidzania projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2gdania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonmywania samodsielmych funkcfi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadsonego przez Gléwnego Inspektora
Nad:oru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zaw

2 Od niniefsze) decyzji shety odwolanie do Krajowef Komisji Kwalifikacyinei Polskiei Izby Insynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) Mazowieckiej Okrggowej Isby
Ingynierdw Budownictwa w Warszawle, w terminte 14 dnl od dnia jef dorgezenia,

Sklad Orzekajacy
1/ mgr in. Leszek Ganowicz
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
3 mgr ink. Zygmunt Garwolifski

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Olszewski
ul. 11 Listopada 43D m. 168
08-110 Siedlce
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6GB-L8D-104 *

Pan PAWEL OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0187/13

adres zamieszkania ul. 11 LISTOPADA 43 D / 168, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/888/16/K
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 31 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Jolanta Chojeta
ur. dnia 15 lutego 1985 roku w Lukowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0777/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni

od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Jolancie Chojeta
ur. dnia 15 lutego 1985 roku w Lukowie

numer ewidencyjny MAZ/0777/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

II. w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pani Jolanta Chojeta
ul. Dylewicza 20 m. 186
08-110 Siedlce,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VZ7-C5Q-41S *

Pani JOLANTA CHOJETA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0092/17

adres zamieszkania ul. DYLEWICZA 20/186, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej przebudowy gtéwnego
wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach Spétka z o.0.,
przy ulicy Poniatowskiego 26. Przebudowa dotyczy wykonania konstrukcji schodow
prowadzacych z poziomu terenu (parkingu) na poziom tzw. niskiego parteru budynku D,
wykonania  konstrukcji muréw oporowych zabezpieczajacych teren  wokot
projektowanego wejscia oraz wszystkich niezbednych zmian konstrukcyjnych, ktére
obejmujg konstrukcje gtébwna budynku D oraz konstrukcje schodéw zewnetrznych i

konstrukcje stalowa zadaszenia nad tymi schodami.

2. Opis stanu istniej acego

Przebudowa dotyczy wejscia gtbwnego do Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
zlokalizowanego w Siedlcach, przy ulicy Poniatowskiego 26, znajdujgcego sie w
budynku D, stanowigcego cze$¢ zespotu budynkéw Szpitala. Budynek D to budynek 2
kondygnacyjny z cze$ciowym podpiwniczeniem. Budynek D jest potgczony tacznikiem z

budynkiem B oraz pozostatymi budynkami stanowigcymi kompleks szpitalny.

Budynek zaprojektowany i wykonany w konstrukcji szkieletowo-zelbetowej. W kierunku
podiuznym budynek podzielony konstrukcyjnie na siatke uktadéw nosnych o réwnej
rozpietosci siatki tj. 6,60m. W kierunku poprzecznym uktad konstrukcyjny podzielony na
nastepujace rozpietosci: 6,0m + 3,30m +6,0m. Budynek zaprojektowany w ukfadzie tzw.
.Samy H": prefabrykowane stupy zelbetowe oraz rygle stanowig gtdbwne elementy
konstrukcyjne. Wysokos¢ jednej kondygnacji wynosi 3,30m. Fundamenty w postaci taw
i stép zelbetowych. Pod stupy zewnetrzne zaprojektowano i wykonano stopy o wymiarze
2,3mx2,3m oraz wysokosci 80cm, pod dwa stupy wewnetrzne zaprojektowano i
wykonano jedng stope o wymiarach 5,9mx5,9m i wysokosci 80cm. Pod $ciany
zewnetrzne zaprojektowano ftawy zelbetowe. Catos¢ taw zelbetowych tworzy ruszt
zelbetowy. Stropy prefabrykowane z plyt wielkowymiarowych przystosowanych do
rozpietosci 6,60m. Plyty z wypetnieniem pustakami Akermana. Wysokos¢ konstrukcyjna
stropu 22+3cm=25cm. W miejscach o nietypowych rozpietosciach (inne niz 6,60m)
wystepuje zwykly strop Akermana o wysokosci 25cm. Nadproza zewnetrzne o przekroju
30x55cm, Schody, wewnetrzne zelbetowe, prefabrykowane. Sciany zewnetrzne z cegly
petnej, ceramicznej, oparte na ryglach zelbetowych. Miejscowe wypetnienia z bloczkow

gazobetonowych. Sciany ocieplone warstwg izolacji termicznej — styropianu.
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Otynkowane. Sciany dzialowe z cegly dziurawki. Ze wzgledu na ciggte uzytkowanie
pomieszczen wewnatrz budynku D oraz niewielki zakres zmian konstrukcyjnych, ktére
projektuje sie wewnatrz budynku ograniczono sie do wizji lokalnej i wizualnej oceny
uktadu konstrukcyjnego i stanu technicznego budynku. Wizja ta potwierdzita dane

zawarte w dokumentacji archiwalnej.

Konstrukcja schoddéw zewnetrznych zelbetowa, monolityczna, niezalezna od konstrukcji
gtébwnej budynku D Szpitala. Schody posadowione na dwoch tawach zelbetowych,
grubosci 25cm. Zewnetrzny spocznik schodéw w poziomie wysokiego parteru, stanowi
wspornik piyty stropowej niskiego parteru i jest oddylatowany od konstrukcji schodow.
Na spocznik w poziomie wysokiego parteru prowadzi réwniez pochylnia dla oséb
niepetnosprawnych. Pochylnia o konstrukcji zelbetowej, oparta na stupach zelbetowych,
posadowionych na stopach zelbetowych. W miejscu projektowanego wejscia na poziom
niskiego parteru czes¢ ptyty pochylni oparta na dwoéch stalowych stupach o przekroju
zamknietym. Stupy posadowione na oddzielnych stopach zelbetowych.

Zadaszenie schodow zewnetrznych w konstrukcji stalowej. Konstrukcja zadaszenia
oparta na czterech stupach stalowych. Stupy o przekroju dwéch ceownikéw C160

spawanych ,w puszke”. Konstrukcja zadaszenia bez zmian.

3. Zastosowane materiaty

Beton:

- podkitadowy C8/10 (B10),
- fundamenty (mury oporowe) C20/25 (B25),
- pozostate elementy zelbetowe C20/25 (B25),
Stal zbrojeniowa:

- klasy A-I1IN RB500W,
Stal profilowa: S235

4. Zastosowane normy oblicze n

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obciazenia pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
$niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.
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PN-81/B-03020 Posadowienie  bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-2002/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. Opinia geotechniczna

Z danych archiwalnych oraz oceny makroskopowej terenu i gruntu wokot
przedmiotowego budynku wynika, ze pod powierzchnig terenu, pod warstwg nasypow
niebudowlanych zalegajg gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i w stanie
plastycznym, przewarstwione piaskami drobnymi. Woda gruntowa wystepuje ponizej
poziomu posadowienia budynku.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia fundamentow, gruntéw
niebudowlanych, nalezy przewidzie¢ ich wymiane do stropu warstw nosnych na warstwe
nasypu budowlanego o wskazniku zageszczenia 1s=0,98, lub warstwe chudego betonu.
Wszystkie wykopy pod projektowane fundamenty nalezy odebraé przez kierownika
budowy badz uprawnionego geologa i potwierdzi¢ odbior odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych — Dz. U. nr81 poz. 463, projektowane budynki i
obiekty budowlane nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Na terenie

projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

6. Zabezpieczenie wykopu

Wykopy o glebokosci okolo 1,5m wykonaé jako waskoprzestrzenne. Prace w
bezposrednim sasiedztwie fundamentow budynku istniejacego prowadzi¢ z wielka
ostroznoscig, nie podkopywaé istniejgcych fundamentéw, nie narusza¢ ani nie

rozluznia¢ gruntu ponizej fundamentéw budynku istniejgcego.

7. Konstrukcja schodow

Projektuje sie schody prowadzace z poziomu terenu przed wej$ciem budynku na poziom
niskiego parteru budynku Szpitala. Zaprojektowano schody w konstrukcji zelbetowej w
postaci zelbetowej ptyty nosnej o grubosci 18cm. Schody posadowione na dwdch tawach
fundamentowych grubosci szerokosci 25cm. tawy zagtebione ponizej minimalnego
poziomu posadowienia. Plyta nosna schodéw oraz biegi schodowe zaprojektowano z
betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg zbrojeniowg klasy A-IlIN (RB500W), pretami
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o $rednicy 12mm w rozstawie co 150mm, o zbrojeniu rozdzielczym w postaci pretow o

Srednicy 8mm i rozstawie co 250mm. Otulina zbrojenia wynosi 30mm do lica preta.

8. Konstrukcja muréw oporowych

Projektuje sie mury oporowe, zelbetowe zabezpieczajgce skarpe powstatg w wyniku
zaprojektowania schoddéw prowadzacych na poziom niskiego parteru. Mury oporowe
grubosci 30cm oraz 24cm posadowione na tawach zelbetowych bedacych czesciami
muréw o wysokosci 40cm, posadowionych ponizej minimalnego poziomu przemarzania.
Mury oporowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg zbrojeniowa
klasy A-IlIN (RB500W), pretami o $rednicy 12mm w rozstawie co 200mm, o zbrojeniu
rozdzielczym w postaci pretéw o srednicy 8mm i rozstawie co 200mm. Otulina zbrojenia

wynosi 30mm do lica preta.

UWAGA!

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji muréw oporowych oraz schodow nalezy
wykona¢ podbicie (pogtebienie) istniejgcych fundamentéw w obrebie planowanego
wejscia. Nalezy pogtebi¢ do poziomu posadowienia projektowanych schodéw oraz
muréw oporowych istniejgce stopy fundamentowe konstrukcji zadaszenia oraz tawy
zelbetowe istniejgcych schodow. Poglebianie stép fundamentowych zadaszenia nalezy
wykona¢ bezwzglednie po wczesniejszym oparciu istniejacej konstrukcji stalowej
zadaszenia.

Stalowe stupy podpierajgce fragment pochylni przeznaczone do usuniecia i zastgpienia
podporami w postaci $cian murowanych na zelbetowej konstrukcji muréw oporowych. W
zwigzku z tym nalezy usuna¢ stalowe stupy wraz z ich fundamentami i do czasu
wykonania nowego oparcia podpieraé konstrukcje pochylni tymczasowymi podporami

montazowymi.

9. Zmiany konstrukcyjne w obr ebie istniej gcej konstrukcji gtéwnej budynku.

Projektuje sie nastepujgce zmiany konstrukcyjne w obrebie istniejgcej konstrukcji
gtéwnej budynku:
e Likwidacja podokiennika i poszerzenie istniejgcego otworu okiennego w $cianie
zewnetrznej budynku.
Wg dokumentacji archiwalnej $ciana zewnetrzna budynku jest Sciana
samono$ng i na poszczegolnych kondygnacjach opiera sie na zelbetowych

ryglach w poziomie kazdego ze stropéw. W zwigzku z tym poszerzenie
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istniejgcego otworu mozna wykonywaé bez dodatkowych wzmocnien, zwracajac
uwage, aby nie naruszy¢ zelbetowej konstrukcji rygla powyze;j.

e Woyburzenia istniejgcych $cian dziatowych w zakresie wskazanym w czesci
architektonicznej projektu.

¢ Wykonania konstrukciji stopni wewnatrz pomieszczenia w poziomie niskiego
parteru. Nalezy wykona¢ podest pod stopnie z betonu klasy C8/10 (chudego

betonu).

10. Konstrukcja stalowa zadaszenia
Projektuje sie zadaszenie nad projektowanym biegiem schodowym prowadzacym na
poziom niskiego parteru. Projektowane zadaszenie stanowi¢ bedzie kontynuacje
konstrukcji juz istniejgcej, tzn. projektuje sie belke gtébwna opartg na nowych stupach
stalowych oraz juz istniejgcych stupach konstrukcji zadaszenia. Szczegodty konstrukcji
wg rysunku PB-K-01 oraz PB-K-06.

Uwaga — w_opracowaniu zaprojektowano konstrukcjie qgtéwng, no$nag zadaszenia.

Podkonstrukcia pod obudowe do okresSlenia na etapie wykonawstwa, po petnym

odstonieciu istniejgcej konstrukciji.

11. Wytyczne realizacji

Do betonowania elementéw monolitycznych konstrukcji budynku stosowaé beton
towarowy o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt musza posiadaé:

- aprobate techniczna,

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,PN”, ,E”, ,Q") lub
deklaracje

zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobate techniczng.
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢é pod fachowym nadzorem zgodnie z
przedmiotowymi

normami, ktérych wykaz zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 04.03.1999 r (Dz. U. Nr 22 poz. 209 ) oraz w oparciu o plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (
Dz. U. Nr 129 poz. 1439 z 2001 r. ), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.
2002 r ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

WYKOPY

» Wykopy starannie chroni¢ przed naptywem wéd powierzchniowych.

* Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie.
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» Wytyczenie fundamentéw sposobem geodezyjnym. Odbioru wykopu i zbrojenia
fundamentéw dokona¢ z udzialem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

* Roboty ziemne fundamentowe wykonaé zgodnie z PN-99/B-06050.

* Roboty ziemne sieci wod-kan. wykonac¢ zgodnie z PN-83/8836/02.

* W przypadku prowadzenia rob6t w okresie zimowym nalezy fundamenty obsypaé
piaskiem do wys. min. 1,0m powyzej poziomu posadowienia.

* wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg byé odwodnione w
sposOb  zabezpieczajgcy wymywanie gruntu z pod sasiednich fundamentow i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

ZASYPYWANIE FUNDAMENTOW, NASYPY

» materiat uzyty do nasypow musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lisci i innych czesci
organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawowym materialem uzywanym do tego
rodzaju prac powinna by¢ pospotka, lub piasek kopalniany.

* Bezposrednio po wykonaniu nasypu do poziomu posadowienia nalezy wyla¢ warstwe
chudego betonu gr. 10 cm, ktora bedzie chroni¢ podtoze przed szkodliwym dziataniem
opaddéw atmosferycznych.

» w przypadku uzycia do wykonywania nasypow gruntow spoistych musza one spetniac
jednoczes$nie nastepujgce warunki:

* granica ptynnosci WL < 45%

* granica plastycznosci Wp<18%

» maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3

» 0g0lnie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntbw w nasypach wg normalnej
metody Proctor'’a musi wynosi¢ co najmniej Js =0,96

* nasypy beda zageszczone w warstwach nieprzekraczajgcych 20 cm, z kazdych 50m3
gruntu uzytego do nasypu bedg pobrane 3 préby dla wykonania testu Proctor'a

» zasypywanie fundamentow nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych
elementdw konstrukgji i izolacii

* przy zasypywaniu rur nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby materiat ziemny

nie zawierat zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.
ROBOTY BETONOWE

Materiaty:

* Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiadaé
PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

* Kruszywo
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Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawieraé wiecej niz: /max % wagowo/

- czesci gliniastych , organicznych 0,30

- elementow ktoérych dtugosé jest 5 razy wieksza niz $rednia grubosé 18

-Woda

Woda uzyta do betonu musi byé czysta , a w szczegdlnosci wolna od olejéw , alkaloidéw
, soli , organicznych czesci itp.

- Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiadaé PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w
projekcie . Wykonanie siatek zgrzewanych musi byé zgodne z odpowiednim
Swiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.

- Dodatki do betonu

Dodatki do betonu bedag stosowane zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ betonu

- Klasy betonu

Stosuje sie nastepujace betony:

B-10 -jako beton podkiadowy

B-25 -jako beton konstrukcyjny

wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu . Prébki powinny by¢ pobierane
w miejscu roztadunku betonu , a testy wykonywane zgodnie z PN-EN-206-1.

- Uktadanie betonu

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajagcymi 30 cm , w sposéb
zapobiegajgcy rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajgcy szalunki oraz
zbrojenie przed przesunieciem . Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego
utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut . Ulozony beton nalezy wibrowaé
mechanicznie. Rodzaj wibratora , czas wibrowania itp. musi byé zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane , po
przystagpieniu do ponownego ukfadania betonu , szalunki , zbrojenie oraz powierzchnia
betonu musi byé oczyszczona z mleka cementowego. Jesli przerwa jest dluzsza niz 3-
4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna by¢ dodatkowe zwilzona woda.
Planowane przerwy robocze (ich liczba , potozenie , ksztatt )musza by¢ uzgadniane z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego , lub projektantem. Przed ponownym
przystgpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana
do potaczenia ze Swiezym betonem w sposob zaaprobowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- Pielegnacja betonu
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Powierzchnia $wiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed stoncem i suchymi
wiatrami , a ponadto polewana woda. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazic¢
zgode na stosowanie $rodkéw chemicznych zabezpieczajgcych mieszanke betonowa
przed utratg wody w czasie wigzania cementu . Czas i sposéb pielegnacji musi byé
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

-Warunki pogodowe

Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury -5 C do 30 C.
W czasie niskich temperatur nalezy podgrzewaé wode i kruszywo tak aby temperatura
mieszanki betonowej w czasie uktadania nie byla nizsza niz 2+3 C. W zadnym przypadku
w betonie nie moga znajdowa¢ sie kawalki lodu , czy tez zamarznietego kruszywa. Po
utozeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed utrata ciepta.

-Szalowanie

Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gtbwnych elementow konstrukcji obiektu powinna
by¢ wytyczona przez pracownikow obstugi geodezyjnej budowy.

Szalunki musza by¢ wykonane tak , aby elementy betonowe miaty wymiary i potozenie
zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi.

-Jakos¢ powierzchni betonowej

Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakow". Szczegdlng uwage nalezy zwrocié
na powierzchnie betonéw przewidziane do bezposredniego malowania.

- Rozszalowanie

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
lecz w zadnym wypadku nie moga by¢ krétsze niz:

- boczne szalunki belek $cian i stupéw itp. 3 dni

- stropy 14 dni

Terminy te moga ulec skroceniu , gdy stosowane sa metody umozliwiajgce szybsze
dojrzewanie betonu , np. naparzanie lub dodatki przyspieszajgce wigzanie . Musi to by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Prace wykonczeniowe

Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej musza byé naprawiane natychmiast po
rozszalowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Roboty zbrojarskie

Wykonaweca rob6t uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego swoje wykazy stali,
ze szczego6lnym uwzglednieniem gie¢ pretdw spetniajgcych normowe promienie giecia
stali i otuliny zbrojenia podane w projekcie .

-Zabezpieczenie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili

wkladania do szalunkéw oczyszczona z rdzy , farby , olejow i innych obcych materiatow.
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-Ciecie i giecie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa bedzie cieta na dlugosci zgodne z projektem , a gieta promieniami
zgodnie z PN-B-03264:2002.

-Uktadanie i wigzanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi byé ukladana w oczyszczonych szalunkach w sposéb
zabezpieczajacy jg przed przesunieciem podczas betonowania ,0oraz zapewnienia
projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny mozna stosowaé "dystanse" z betonu
odpowiedniej marki , lub dystanse z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie kamieni , cegiet, rur stalowych , a zwlaszcza kawatkow drewna. Strzemiona
nalezy wigza¢ do pretéw podtuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujgce sie co drugie
skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi by¢ odebrane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Opracowat:
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Wyciag z oblicze n statycznych

Obcigzenia klimatyczne projektowanej konstrukcji zadaszenia:

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4

7 s kNim2]

n
b
ol P20 2360
=

/ N

l1,1=15,0 » 12=6,0
L

DRIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I IIIIIIII I I IIIIIIII I I IIIIII I

- Dachy na r6znych wysokosciach
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =150 m n.p.m. —>
Qx =0,006-A - 0,6 =0,300 kN/m? < 1,2 kN/m? — Qk = 1,2 kN/m?

Maksymalne obci azenie dachu ni zszego:
Wspoitczynniki ksztattu dachu:
Cs = (l1+l2)/(2-h) = (15,0+6,0)/(2-4,5) = 2,333

Cs=0
Cs=Cs+ Cs =2,333+0 = 2,333
Zasieq worka:

s=2-h=2.45=9,0m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q«-C =1,200-2,333 =2,800 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk-yt = 2,800-1,5 = 4,200 kN/m?2

Minimalne obci azenie dachu ni zszego:
- Wspoitczynnik ksztattu dachu:
C3z = 0,8+(C4-0,8)-[1-(l/ls)] = 0,8+(2,333-0,8)-[1-(6,0/9,0)] = 1,311
Zasieq worka:
s=2-h=2.45=9,0m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk=Q«C=1,200-1,311 =1,573 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Skyr = 1,573-1,5 =2,360 kN/m?2
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Obci gzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / 71-10
7 1p [kN/m2]

kierunek

wiatru
-1,296 1,296

)

I I

- Wiata o wymiarach: L=10,0m,H=6,0m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci o = 0,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 150 m n.p.m. — g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?2
- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z =H = 6,0 m — Ce(z) = 0,5+0,05-6,0 = 0,80
- Wspoitczynnik dziatania porywéw wiatru:
f=1,80

Potaé zawietrzna - kraw edz "a":
- Wspétczynnik aerodynamiczny:
Cp=-2,0
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk Ce-C-B = 0,300-0,80-(-2,0)- 1,80 =-0,864 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-yf = (-0,864)-1,5 =-1,296 kN/m?

Potaé zawietrzna - kraw edz "b" :
- Wspotczynnik aerodynamiczny:
Cp = -tg(ax) = -tg(0,0°) = 0,000
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk-Ce-C+p = 0,300-0,80-0,000- 1,80 =0,000 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
p = px-yf = 0,000-1,5 = 0,000 kN/m?

Potaé nawietrzna - kraw edz "a":
- Wspoitczynnik aerodynamiczny:
Cp=2,0
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = gk- Ce-C-p = 0,300-0,80-2,0-1,80 =0,864 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = px-yf =0,864-1,5 = 1,296 kN/m?

Pota€ nawietrzna - kraw edz "b":
- Wspétczynnik aerodynamiczny:
Cp = tg(o) = tg(0,0°) = 0,000
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk Ce-C-B = 0,300-0,80-0,000- 1,80 =0,000 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-yr = 0,000-1,5 = 0,000 kN/m?2
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Wybrane wyniki obliczen

(petne obliczenia dostepne u Projektanta)

OBLICZENIA BIEGU SCHODOWEGO

150

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

315 Y

v
%

290 Y

290 25,
A—

Dlugo$¢ biegu In=3,15m

Réznica pozioméw spocznikéw
Liczba stopni w biegu
Grubosc piyty
Wymiary poprzeczne:

t=18,0cm

Szeroko$¢ biegu

- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$¢ / wysoko$c¢)
Podwalina podpierajgca bieg schodowy
Belka goérna podpierajgca bieg schodowy
Oparcie belek:

Dtugosc¢ podpory lewej tL = 20,0 cm
Dtugosc¢ podpory prawej

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Piyta

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

h=150m

b=25,0cm, h=113,0cm
b=25,0cm, h=130,0cm

tr =20,0cm

Opis obcigzenia Obc.char. ¥t Kd Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjsc 4,00 1,30 0,35 5,20
audytoriow, auli, sal (konferencyjnych, zebran, sal

rekreacyjnych w szkofach itp.)) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp OpIS obciQZenia Obc.char. ¥t Obc.obl.

1. Okladzina gérna biegu grub.2 cm 0,38-(1+15,0/35,0) 0,60 1,20 0,72

2. Plyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 15/35 6,77 1,10 7,45
3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,31 1,20 0,37

2% 7,68 1,11 8,54
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Schemat statyczny schodow
Pg = 5,20 kN/m2

XN TERRRERIRERNRRRNRIRER|

< ; do b = 8,54 kKN/m2

1,33

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 16,49 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsda = Rsde =21,29 kN/mb

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewn etrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

[
21,29 W

1,27

16,49

S
w
=
o
3]
21,29 >

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 16,49 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,62 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 15cm 0 As=6,78 cm?/mb (p =
0,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 16,49 KNm/mb < Mrd = 32,92 kNm/mb  (50,1%)
Scinanie:



Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd4 = 20,05 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 20,05 kKN/mb < Vrda1 = 104,43 KN/mb  (19,2%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 14,02 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 10,90 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,091 mm < wim =0,3mm  (30,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskif) = 2,69 mm < aim = 3098/200 = 15,49 mm  (17,4%)
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OBLICZENIA MURU OPOROWEGO

W E
DANE: |
- rGznica poziomu gérnego i dolnego naziomu
h= 1,50 [m] &
- wysokos¢ sciany (do podstawy fundamentowej) = )
Hi= 2,50 [m] FLLB
- glebokos¢ posadowienia - ¥ £
D= 1 [m] e M,
A& | =
e
grunt nasypowy: '
- grunt nasypowy wywierajacy parcie boczne na Sciane
gh= 17 [kN/m3]
-kat tarcia wewnetrznego A= 1,10 |[m]
F= 38 [1 B= 0,60 |[m]
grunt rodzimy pod &ciang: C= 2,10 | [m]
- grunt rodzimy: glina brgzowa -
szara D= 2,50 |[m]
gh= 21,5 [KN/m?3] E= 0,30 |[m]
- stopien plastycznosci: F= 0,20 | [m]
= 0,1 G= 0,60 | [m]
-kat tarcia wewnetrznego
FV= 38 [1

- obcigzenie naziomem
gn= 1,50 [kN/m?]

WYZNACZENIE OBCIAZEN CHARAKTERYSTYCZNYCH:

- boczne parcia jednostkowe gruntu od obcigzen charakterystycznych na 1m diugosci $ciany:
Pri= Qm*tg*[45-(F"/2)]

Pn1= 0,36 [kN/m?]
- boczne parcia jednostkowe gruntu od obcigzen charakterystycznych na 1m diugosci Sciany:

Pro= gm*h*tg’[45-(F"/2)]

Pn1= 6,06 [KN/m?]
-ciezar wlasny sciany:

Gni= 15,75 [kN]
-ciezar ptyty fundamentowej:

Gno= 16,5 [kN]
- ciezar gruntu:

Gns= 28,56 [kN]
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SPRAWDZENIE STATECZNOSCI SCIANY:

- sprawdzenie statecznosci Sciany na obrot wzgledem punktu A podstawy fundamentu:
wartosci obliczeniowe sit

pionowych
gr= 0,9
gs= 0,8
Gn= 14,18 [kN] e1= 0,35 [m]
Gr= 14,85 [kN] €= 0,55 [m]
Gis= 22,85 [kN] €3= 0,80 [m]
wartosci obliczeniowe sit
poziomych
gr= 1,2
pr= 0,43 [kKN/m?]
Pro= 7,27 [KN/m?]
Zn= 1,07 [kN] z1= 1,25 [m]
Zio= 5,45 [kN] Zo= 1,60 [m]
Zi3= 8,00 [KkN] Z3= 0,55 [m]

- momenty obliczeniowe od sit utrzymujacych i wywracajacych wzgledem p.A:
Mur= 31,41 [KNm]
Mor= 14,46 [kNm]

Sprawdzenie statecznosci na obrét:

14,46 < 28,27 [kNm] (0,9*Mor)
Warunek stateczno _$ci na obrot spetniony.
Sprawdzenie statecznosci na przesuniecie:

m= 0,37
Qu= 19,19 [KN]
Qu= 14,52 [KN]
14,52 < 18,23  [kN]

Warunek stateczno $ci na przesuni_ecie spetniony.
SPRAWDZENIENOSNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO POD PODSTAWA SCIANY:
Najniekorzystniejsze ze wzgledu na stan nosnosci grutnu obliczeniowe sity pionowe:
- od obcigzen statych:
Gn= 17,3 [kN]

Gro= 18,2 [KN]




Gra= 34,27 [kN]
- od obcigzenia uzytkowego
naziomu

P= 0,54 [kN]
Maksymalne obliczeniowe obcigzenie pionowe wynosi:

Q= 70,29 [kN]
Maksymalne obliczeniowe obcigzenie poziome:

Te= 14,52 [kN]
Mimosrod eg sity Qr wzgledem $rodka podstawy fundamentowe;j:
€o= O,S*A*[(Mru'Mor)/Qr]

My — obliczeniowy moment wzgledem punktu A od sit utrzymujacych:

M= 43,90 [KNm]
Mor — obliczeniowy moment wzgledem punktu A od sit wywracajgcych:
Mor= 14,46 [KNm]
Wiec:
€= 0,13 [m]

Przyjeto metode B okreslania parametréw geotechnicznych

pod $ciang zalegajg gliny o spojnosci i kacie tarcia wewnetrznego wynoszacych

cuM= 30 [kPa]
F (M= 18 [°]
a wiec wspotczynniki Np i Ng
Wynosza:
Np= 18,5 Nc= 30
Ng= 7,5
Poza tym:
obliczeniowa $rednia gestos¢ objetosciowa gruntdw zalegajgcych powyzej poziomu posadowienia:
rD(r): O,g*g(n)
o= 1,53 [t/m?]
obliczeniowa srednia gesto$¢ objetosciowa gruntéw zalegajacych ponizej poziomu posadowienia:
rB(r): O’g*g(n)
rg= 1,94 [t/md]
tgds= 0,21
tgF,"= 0,32
dlatego
tgds/tgF,™ 0,64 tez:
8= 0,28
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i(:: 0,48
b= 0,65

Bl= 0,84 [m]
Qmb- Pionowa sktadowa obliczeniowego oporu granicznego podtoza gruntowego [kN]

Qtnb 850,08 [kN]

Q= 70,29 [kN]
Qr < 0,81*anb
70,29 < 688,57 [KN]

Warunek no $nos$ci podto za gruntowego pod podstaw g fundamentow a $ciany spetniony.

OBLICZENIE PRZEKROJOW ZBROJENIA:
Obliczenie maksymalnego przekroju zbrojenia w ptycie pionowej:
Wartosci obliczeniowe parcia jednostkowego gruntu:

g'= 1,32

Pri= 0,47 [kN/m?]

Pro= 8,00 [kN/m?]
Moment zginajacy u podstawy
Sciany:

m= 26,77 [KNm]
Naprezenia u podstawy Sciany:

A= 0,22 [MPa]

u= 0,14

Fa= 4,9 [cm?]
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Obliczenia konstrukcji stalowej zadaszenia

Geometria

Wezly w globalnym ukfadzie wspotrzdnych:

Nr X [m] y [m] z [m] Przegub
1 0,20( 0,00( -1,60(
2 0,20( 0,00( 3,00( +
3 -3,70( 0,00( 3,00(
4 -1,10( 0,00( 3,00(
5 -2,40( 0,00( 3,00(
6 0,20( 3,00( -1,60(
7 0,20( 3,00( 3,00(
8 -1,10( 3,00( 3,00(
9 -2,40( 3,00( 3,00(
1C -3,70( 3,00( 3,00(
11 -2,40( -1,00( 3,00(
12 -2,40( 5,00( 3,00(
13 -1,10( -1,00( 3,00(
14 -1,10( 5,00( 3,00(
15 0,20( -1,00( 3,00(
1€ 0,20( 5,00( 3,00(
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Prety:

NI Wezty Prety zesztywnione w Przekrdj preta Diugosé
W1 W2 w1 W2 [m]
1: stug 1(S 2 (S wszystkie 1,2 R 160 x ! 4,60(
2: rygiel 2(S 4 (S 2,1 2,2 IPE 30( 1,30(
3: rygiel 4(S | 5(S 3,2 3,4 IPE 30( 1,30(
4: rygiel 5(S 3 (S 4,: wszystkie IPE 30( 1,30(C
5: stug 6 (S 7 (S wszystkie 5, € R 160 x ! 4,60(
6: rygiel 7(S 8 (S 6, £ 6,7 IPE 30C 1,30(
7: rygiel 8(S | 9(S 7,€ 7,¢€ IPE 30( 1,30(
8: rygiel 9 (S 10 (S 8,7 wszystkie IPE 30( 1,30(¢
9: ptatev 5(S 9 (S 9, 1( 9,11 IPE 14( 3,00(
10: ptatev 11 (S 5(S wszystkie 10, ¢ IPE 14( 1,00(¢
11: ptatev 9 (s 12 (S 11, ¢ wszystkie IPE 14( 2,00(
12: ptatev 13 (S 4 (S wszystkie 12, 1« IPE 14( 1,00
13: ptatev 8 (S 14 (S 13, 1« wszystkie IPE 14( 2,00(
14: ptatev 4(S | 8(S 14, 1. 14, 1: IPE 14( 3,00(
15: ptatev 15(S 2 (S wszystkie 15, 1¢ IPE 14( 1,00
16: ptatev 2(S 7(S) 16, 1¢ 16, 17 IPE 14( 3,00(
17: ptatev 7 (S 16 (S 17, 1¢ wszystkie IPE 14( 2,00(
Podpory i osiadania podpor w globalnym uktadzie wstrzednych:
NF . y b by | b Sprezystosé¢ [KN/m] Sprezystosé [KN/rad]
Kx Ky Kz fx fy fz
1 + + +
3 + + +
6 + + +
10 + + +
12 + + +
14 + + +
16 + + +
Grupy obciazen:
. L, . Grupa
Nazwa grupy Nr Rodzaj obcihyzen Charakter min max
aktywna
Stale 1 Stale staty 1,3C 1,3C +
Cigzar wtasn 2 Stale staly 1,1C 1,1C +
$nieg 3 Zmienne diugotrwah 1,5C +
wiatrl 4 Zmienne krétkotrwaty 1,5C +
Kombinacje uzytkownika:
Kombinacja Nr Grupy i wspoétczynniki
A-SGN 1 State (1,3), Gizar wkasny (1,1)snieg (1,5), wiatrl (1,
B-SGN 2 State (1,3), Gizar wkasny(1,1),$nieg (1,5), wiatrl (
C-SGN 3 State (1,3), Gizar wkasny (1,1)snieg (0), wiatrl (1,5
D-SGN 4 State (1,3), Gizar wkasny (1,1)snieg (0), wiatrl (C
A-SGL 5 State (1), Gizar wkasny (1)snieg (1), wiatrl (1
B-SGU 6 State (1), Gizarwtasny (1) snieg (1), wiatrl (C
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Kombinacja

Grupy i wspoétczynniki

C-SGU State (1), Gizar wlasny (1)snieg (0), wiatrl (1
D-SGL State (1), Gizar wlasny (1)snieg (0), wiatrl (C
Obciazenia ukfadu:
Obciazenia pretowe
Grupa Pret Typ Warto §¢ 1 Wartosé¢ 2 | xx[m] | x2[m] | a[°] | B[°] | Lok.

9 Obcizenie ciagle 0,39kN/nr 0,39kN/nr 0,0C 3,0C 0,C 0,C

10 Obcizenie cagle 0,39kN/nr 0,39kN/nr 0,0C 1,0C 0,C 0,C

11 Obcigzenie cagte 0,39kN/nr 0,39kN/nr 0,0c 2,0C 0,C 0,C

12 Obcizenie cagle 0,39kN/nr 0,39kN/nr 0,0C 1,0C 0,C 0,C

State 13 Obcigzenie cagte 0,39kN/nr 0,39kN/nr 0,0c 2,0C 0,C 0,C

14 Obcizenie ciagle 0,39kN/nr 0,39kN/nr 0,0C 3,0C 0,C 0,C

15 Obcigzenie cagte 0,20kN/nr 0,20kN/nr 0,0c 1,0C 0,C 0,C

16 Obcizenie cagle 0,20kN/rr 0,20kN/rr 0,0C 3,0C 0,C 0,C

17 Obcigzenie cagte 0,20kN/nr 0,20kN/nr 0,0c 2,0C 0,C 0,C

9 Obcizenie cagle 1,12kN/n 1,12kN/n 0,0C 3,0C 0,C 0,C

10 Obcigzenie cagte 1,12kN/rv 1,12kN/rv 0,0c 1,0C 0,C 0,C

11 Obcizenie cagle 1,12kN/n 1,12kN/n 0,0C 2,0C 0,C 0,C

12 Obcizenie cagle 1,12kN/n 1,12kN/n 0,0C 1,0C 0,C 0,C

wiatrl 13 Obcigzenie cagte 1,12kN/nv 1,12kN/rv 0,0c 2,0C 0,C 0,C

14 Obcizenie cagle 1,12kN/n 1,12kN/n 0,0C 3,0C 0,C 0,C

15 Obcigzenie cagte 1,12kN/nv 1,12kN/rv 0,0c 1,0C 0,C 0,C

16 Obcizenie cagle 1,12kN/n 1,12kN/n 0,0C 3,0C 0,C 0,C

17 Obcigzenie cagte 1,12kN/nv 1,12kN/rv 0,0c 2,0C 0,C 0,C

9 Obcizenie ciagle 3,64kN/nr 3,64kN/nr 0,0C 3,0C 0,C 0,C

10 Obcigzenie cagte 3,64kN/n 3,64kN/n 0,0c 1,0C 0,C 0,C

11 Obcizenie ciagle 3,64kN/nr 3,64kN/nr 0,0C 2,0C 0,C 0,C

12 Obcigzenie cagte 3,64kN/n 3,64kN/n 0,0c 1,0C 0,C 0,C

$nieg 13 Obcigzenie cagte 3,64KkN/mr 3,64KkN/mr 0,0C 2,0C 0,C 0,C

14 Obcizenieciagte 3,64kN/nr 3,64kN/nr 0,0C 3,0C 0,C 0,C

15 Obcigzenie cagte 3,64kN/nr 3,64kN/n 0,0c 1,0C 0,C 0,C

16 Obcizenie cagle 3,64kN/nr 3,64kN/nr 0,0C 3,0C 0,C 0,C

17 Obcigzenie cagte 3,64kN/n 3,64kN/n 0,0c 2,0C 0,C 0,C
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Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa IPE 30(
A =53,82cr?
J=20,12cr? J,=8357,19cr* J,=603,78cr* &
Parametry _ o _ —
przekroju Oly-yg= 0 J= 8 357,19crh J.& 603,78crh
Wy may= 557,15¢cr® Wy min= 557,15¢r?
Wz may— 80,50”3 Wz mir— 80,5Cﬂ3
Materiat Stal PN S 23 ‘E = 205GP G = 80GP Ciez. = 78,5kN/n?
Nazwa IPE 14(
A =16,43cr?
J = 2,45¢cn? Jy =541,27cr* J, = 44,92cn* B
Parametry _ o _ —
przekroju Oly-yg= 0 Jyg= 541,27crh L& 44,92cmh
Wy may— 77,320ﬂ3 Wy min— 77,320ﬂ3
Wz may— 12,310”3 Wz mir— 12,310ﬂ3
Materiat Stal PN S 23 ‘E = 205GP G = 80GP Ciez. = 78,5kN/n?
Nazwa R 160 x !
A =29,92cr?
Jx=1861,94cr? Jy=1174,24cr* J,=1174,24cr*
Parametry P _ _
przekroju Oly-yg= 0 Jg= 1 174,24crh L= 1174,24crh
Wy ma>— 146,780”3 Wy min— 146,780I’3
W ma= 146,78cr3 W mir= 146,78cr3
Materiat Stal PN S 23 ‘E = 205GP G = 80GP Ciez. = 78,5kN/n?
Wyniki
Obwiednia sit wewrgtrznych:
Grupa petow: stup
Nr | ox[m] | NKN] | Ty[kN] | Tz[kN] | . M My M. Numery grup
[KNm] | [kNm] | [KNm]
4,6( -3,57 -0,0C 0,07 0,0c -0,3C 0,001, z
0,0C -40,29 -0,0C 0,57 0,0C 0,0C 0,0(]1, 2, 3, -
0,0cC -40,2¢ -0,0C 0,57 0,0c 0,0c 0,0(]1, 2, 3, -
0,0C -4,7€ -0,0C 0,07 0,0C -0,0C 0,001, Z
0,0cC -4,7¢€ -0,0C 0,07 0,0c -0,00 0,001, z
1 4,6( -39,1( -0,0C 0,57 0,0C -2,64 0,0(]1, 2, 3, -
-40,29 -3.57 Q 0,57 0,07
N j Ty e Tz
Mxe . Myvﬂ Mz
0 0 -2,64 0
Mx My Mgz
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN [kNm] Numery grup
4,6( -3,99 -0,0C 0,07 0,0C -0,3¢ 0,001, Z
5 0,0c -47,05 -0,0C 0,6¢€ 0,0c -0,0C 0,0(]1, 2, 3, -
0,0C -47,0¢ -0,0C 0,66 0,0C -0,0C 0,0(]1, 2, 3, -
0,0c -5,1¢ -0,0C 0,07 0,0c -0,0C 0,001, z
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Mx My Mz
Nr | x[m] N [kN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN [kNm] Numery grup
0,0C -5,1¢ -0,0C 0,07 0,0C -0,00 0,0(|1, 2
4,6( -45,8¢ -0,0C 0,6€ 0,0C -3,03 0,0(/1, 2, 3, -
-47,05 -3,99 Q 0,66 0,07
—— |
N Ty ® Tz
Mx® ] My\ Mz e -
0 Q -3,03 0
Grupa petow: rygiel
Mx My Mz
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kNm] [kNm] Numery grup
0,0C -0,07 -0,0C 2,5¢ 0,0C 0,3C 0,0(|1, 2
0,0C -0,57 -0,0(C 20,71 0,0C 2,64 0,0(|1, 2, 3, -
0,0C -0,57 -0,0C 20,77 0,0C 2,64 0,0(|1, 2, 3, -
1,3( -0,07 -0,0C 1,99 0,0C -2,67 0,0(|1, 2
0,0C -0,57 -0,0C 20,71 0,0C 2,64 0,0(|1, 2, 3, -
2 1,3( -0,57 -0,0C 20,17 0,0C -23,97 0,0(/1, 2, 3, -
-0,07 -0,57 0 20,77 1,99
N Ty @ ¢ Tz L
Mxe . My'h\j Mz *
0 2,64 -23.97 0
Mx My Mz
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN [kNm] Numery grup
0,0C -0,07 -0,0C 0,3¢ 0,0C -2,67 0,0(|1, 2
0,0C -0,57 -0,0C 0,9¢ 0,0C -23,91 0,0(|1, 2, 3, -
0,0C -0,57 -0,0C 0,98 0,0C -23,91 0,0(|1, 2, 3, -
1,3( -0,07 -0,0C -0,22 0,0C 2,71 0,0(|1, 2
0,0C -0,07 -0,0C 0,3¢ 0,0C -2,67 0,0(|1, 2
3 1,3( -0,57 -0,0C 0,37 0,0C -24,84 0,0(|1, 2, 3, -
-0,07 -0.57 Q 0,98 -0,22
Mxe ® Myr Mz e ®
0 2,67 -24.84 0
Mx My Mz
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN [kNm] Numery grup
0,0C -0,07 -0,0C -1,8¢ 0,0C 2,71 0,0(|1, 2
0,0C -0,57 -0,0C -18,81 0,0C -24,8¢ 0,0(/1, 2, 3, -
4 0,0C -0,07 -0,0C -1,83 0,0C 2,71 0,0(|1, 2
1,3( -0,57 -0,0C -19,41 0,0C -0,0C 0,0(/1, 2, 3, -
1,3( -0,07 -0,0C 2,42 0,0C 0,00 0,0(|1, 2
0,0C -0,57 -0,0C -18,81 0,0C -24,84 0,0(/1, 2, 3, -
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Mx My M:
Nr | x[m] N [kN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN [kNm] Numery grup
-0,07 -0.57 Q -1.83 -18.41
N Ty ® Tz
Mx @ 9 My / Mze -
0 24,84 0 0
Mx My M:
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN [kNm] Numery grup
0,0C -0,07 -0,0C 2,82 0,0C 0,3t 0,0(|1, 2
0,0¢ -0,66 -0,0C 23,8: 0,0C 3,0¢ 0,0C/1, 2, 3, «
0,0C -0,6€ -0,0(C 23,82 0,0C 3,0° 0,0(|1, 2, 3, -
1,3( -0,07 -0,0C 2,21 0,0C -2,94 0,0C[1, 2
0,0C -0,6€ -0,0C 23,8: 0,0C 3,03 0,0(/1, 2, 3, -
6 1,3C -0,6€ -0,0C 23,21 0,0C -27,54 0,0C/1, 2, 3, «
-0,07 -0.66 0 23,82 2,21
N Ty @ * Tz
Mx® ° My- \ Mz @ °
0 303 -27.54 0
Mx My M:z
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kNm] [kNm] Numery grup
0,0C -0,07 -0,0C 0,3¢ 0,0C -2,94 0,0C[1, 2
0,0C -0,66 -0,0C 1,0¢ 0,0C -27,5¢ 0,0(|1, 2, 3, -
0,0¢ -0,6€ -0,0C 1,09 0,0C -27,5¢ 0,0C/1, 2, 3, «
1,3( -0,07 -0,0C -0,22 0,0C -3,08 0,0(|1, 2
0,0¢ -0,07 -0,0C 0,3¢ 0,0C -2,94 0,0C[1, 2
7 1,3( -0,6€ -0,0C 0,4¢ 0,0C -28,56 0,0(/1, 2, 3, -
-0,07 -0.66 0 1,09 -0,22
Mxe ® My Mz ® *
0 -2,94 -28,56 0
Mx My M:
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN [kNm] Numery grup
0,0C -0,07 -0,0C -2,04 0,0C -3,08 0,0(|1, 2
0,0C -0,66 -0,0C -21,61 0,0C -28,5¢€ 0,0(]1, 2, 3,
0,0C -0,07 -0,0C -2,04 0,0C -3,08 0,0(|1, 2
1,3C -0,6¢€ -0,0C -22,27 0,0C 0,0C 0,0(]1, 2, 3,
1,3( -0,07 -0,0C -2,65 0,0C 0,00 0,0(|1, 2
8 0,0C -0,6¢€ -0,0C -21,6% 0,0C -28,56 0,0(]1, 2, 3,
-0,07 -0,66 Q -2.04 -22,27
N Ty e Tz
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Grupa petow: ptatew

Mx My M:
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN kN Numery grup
0,0C 0,0C 0,0C 11,39 0,0C 3,8¢ 0,0(|1, 2, 3, -
3,0C 0,0C 0,0C -11,98 0,0C 4,71 0,0(|1, 2, 3, -
3,0C 0,0C 0,0C -11,9¢ 0,0C 4,77 0,0(/1, 2, 3, -
1,4€ 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C -4,44 0,0(|1, 2, 3, -
9 0 Q 11,39 -11,98
I\
N e e Ty & ® Tz @ \j
Mx e ® Myi\\_//‘l Mz ® ®
0 -4.44 477 0
Mx My Mz
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN [kNm] Numery grup
0,0C 0,0C 0,0C -0,00 0,0C -0,0C 0,0(|1, 2
1,0( 0,0C -0,0C -7,79 0,0C 3,8¢ -0,0(|1, 2, 3, -
1,0C 0,0C -0,0C -7,7¢ 0,0C 3,89 -0,0(|1, 2, 3, -
0,0C 0,0C 0,0C -0,0C 0,0C -0,00 0,0(|1, 2
10 0 0 0 779
N e * Tye * Tz \[
Mx @ ® My % Mz e ®
0 0'7 3,89' 0
Mx My M:
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] kN kNI [kNm] Numery grup
0,0C 0,0C -0,0C 10,17 0,0C 4,71 0,0(/1, 2, 3, -
2,0( 0,0C -0,0C -5,40 0,0C 0,0C 0,0(|1, 2, 3, -
0,0C 0,0C -0,0C 10,17 0,0C 4,77 0,0(|1, 2, 3, -
1,31 0,0C -0,0C 0,0C 0,0C -1,87 0,0(|1, 2, 3, -
11 0 Q 10,18 -54
N e ° Ty e ° Tz _N —
Mx ® J Mym . Mze J
¢ e ee————
0 4,77 -1.87 0
Mx My Mz
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN [kNm] Numery grup
0,0C 0,0C 0,0C -0,00 0,0C -0,0C 0,0(|1, 2
1,0C 0,0C -0,0C -7,79 0,0C 3,8¢ 0,0(/1, 2, 3, -
1,0( 0,0C -0,0C -7,7¢ 0,0C 3,89 0,0(|1, 2, 3, -
0,0C 0,0C 0,0C -0,0C 0,0C -0,00 0,0(|1, 2
12 0 0 O- -7,79‘
N e * Ty e * T *\l
Mx @ ® My % Mz e ®
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Mx My Mz
Nr | x[m] N [kN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN [kNm] Numery grup
0,0C 0,0C -0,0C 10,16 0,0C 4,7¢ 0,0(|1, 2, 3, -
2,0( 0,0C -0,0C -5,42 0,0C -0,0C -0,0(|1, 2, 3, -
0,0C 0,0C -0,0C 10,1¢ 0,0C 4,74 0,0(|1, 2, 3, -
1,3( 0,0C -0,0C 0,0C 0,0C -1,88 0,0(|1, 2, 3, -
13 0 0 10,16 =542
Mx @ * Mij _ Mze °
- C——
0 4,74 -1,88 0
Mx My Mz
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN [kNm] Numery grup
0,0C 0,0C 0,0C 11,40 0,0C 3,8¢ -0,0([1, 2, 3, -
3,0C 0,0C 0,0C -11,97 0,0C 4,7¢ 0,0(|1, 2, 3, -
3,0C 0,0C 0,0C -11,97 0,0C 4,74 0,0(/1, 2, 3, -
1,4€ 0,0C 0,0C -0,0C 0,0C -4,45 0,0(|1, 2, 3, -
14 0 i 114 11,96
I\
N e e Ty e ® Tz & \j
Mx ® J Myi\\—/A- Mz @ J
0 -4.45 474 0
Mx My M:
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kNm] [kNm] Numery grup
0,0C 0,0C -0,0C 0,00 0,0C 0,0C 0,0(|1, 2
1,0( 0,0C -0,0C -7,54 0,0C 3,71 -0,0([1, 2, 3, -
1,0C 0,0C -0,0C -7,54 0,0C 3,77 -0,0(|1, 2, 3, -
0,0C 0,0C -0,0C 0,0C 0,0C 0,00 0,0(|1, 2
15 0 0 O- -7,54‘
N & ® Ty * o Tz v\[
Mx @ ® My )//l Mz e ®
0 Q 3,77' 0
Mx My Mz
Nr | x[m] N [KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kNm] kN [kNm] Numery grup
0,0C 0,0C 0,0C 10,79 0,0C 3,71 0,0(/1, 2, 3, -
3,0C 0,0C 0,0C -11,84 0,0C 5,32 0,0(|1, 2, 3, -
3,0C 0,0C 0,0C -11,8¢ 0,0C 5,34 0,0(/1, 2, 3, -
1,4¢ 0,0C 0,0C -0,0C 0,0C -3,95 0,0(|1, 2, 3, -
16 0 Q 10,79 -11,84
N & ® Ty g ® Iz L‘-\-—-‘\ NT
Mx® *® My.-L\ A. Mz ® *®
\___-_-/

-3,95

5,34

0
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Nr | x[m] | N[KN] | Ty[kN] | Tz[kN] [kmr;] [kll\\/llryn] [kl\N/lr;] Numery grup
0,0( 0,0¢ -0,0C 10,21 0,0¢ 5,3¢ 0,01, 2, 3, .
2,0( 0,0( -0,0¢ -4,87 0,0( 0,0( 0,0(/1, 2, 3, «
0,0( 0,0¢ -0,0¢ 10,21 0,0¢ 5,34 0,01, 2, 3, .
1,3t 0,0( -0,0¢ 0,0( 0,0( -1,57, 0,0(/1, 2, 3, «
17 0 0 10,21 4,87
N o ° Ty e * Tz _N .
—
Mxe * Myl\ _ Mze *
0 5,34 --‘-_-T/- 0
Obwiednia reakciji:
Nr Rx [KN] | Ry[kN] | Rz[KN] |[M x[KNm]| My [KNm] | Mz [KNm] Numery grup
-0,07, 0,0¢ 4,7¢ 0,0( 0,0¢ 0,0(]1, 2
-0,57, 0,0( 40,2¢ 0,0( -0,0¢ 0,0(/1, 2, 3, «
! -0,57 0,0¢ 40,29 0,0( -0,0¢ 0,01, 2, 3,
-0,07 0,0( 4,76 0,0( 0,0( 0,0(]1, z
0,57 0,0¢ 19,41 0,0( -0,0¢ 0,01, 2, 3,
0,07, 0,0( 2,4¢ 0,0( 0,0( 0,0(]1, z
3 0,57 0,0¢ 19,41 0,0( -0,0¢ 0,01, 2,3, -
0,07 0,0¢ 2,43 0,0( 0,0¢ 0,0(]1, 2
-0,07, 0,0¢ 5,1¢ 0,0( 0,0¢ 0,0([1, 2
-0,66 0,0( 47,0¢ 0,0( 0,0¢ 0,001, 2,3, .
® -0,6€ 0,0( 47,05 0,0( 0,0( 0,001, 2, 3, «
-0,07 0,0¢ 5,18 0,0( 0,0¢ 0,0([1, 2
0,66 0,0( 22,27 0,0( 0,0( 0,001, 2, 3, «
10 0,07 0,0¢ 2,6t 0,0( 0,0¢ 0,0([1, 2
0,6€ 0,0( 22,27 0,0( 0,0( 0,001, 2, 3, «
0,07 0,0¢ 2,65 0,0( 0,0¢ 0,0([1, 2
0,00 0,0( 0,4¢ 0,0( 0,0( 0,0(]1, z
1 0,00 0,0¢ 0,4¢ 0,0( 0,0¢ 0,0([1, 2
0,0¢ 0,0¢ 5,40 -0,0( 0,0( 0,01, 2,3, .
0,0¢ 0,0¢ 0,46 0,0¢ 0,0¢ 0,0([1, 2
0,00 0,0¢ 0,4¢ 0,0( 0,0( 0,0(]1, 2
14 0,00 0,0( 0,4¢ 0,0( 0,0( 0,0(]1, 2
0,0¢ 0,0¢ 5,42 0,0( 0,0¢ 0,01, 2, 3,
0,0( 0,0( 0,46 0,0( 0,0( 0,0(]1, 2
0,00 0,0¢ 0,2€ 0,0( 0,0¢ 0,0(]1, 2
16 0,00 0,0( 0,2€ 0,0( 0,0( 0,0(]1, z
0,0¢ 0,0¢ 4,87 -0,0¢ 0,0¢ 0,01, 2, 3,
0,0( 0,0( 0,26 0,0( 0,0( 0,0(]1, z
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Informacja BiOZ

Zakres robot
e roboty ziemne
e roboty rozbiorkowe
¢ wykonanie fundamentdw,
e roboty zelbetowe, murowe, ciesielskie, zbrojarskie, instalacyjne
Wykaz istniejgcych obiektow
e na dzialce wystepujg istniejgce obiekty
e na dzialce wystepuje podziemne uzbrojenie terenu
Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
e bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
¢ wykopy o gt do okoto 1,5-2m bez umocnienia skarp i $cian
Przewidywanie zagrozenie
e praca w wykopie do gt. 2,0m,
e praca na wysokosci - caly proces budowy
e transport samochodowy — caty proces budowy
e praca w zasiegu dzwigu, pompy betonowej
Instruktaz
e Wszystkim pracownikom przed przystgpieniem do prac udzieli¢ instruktazu BHP ze
szczegolnym uwzglednieniem pracy na wysokosci, zagrozenia spowodowanego
spadajacymi elementami demontowanymi oraz pracy w sasiedztwie czynnego
zakladu produkcyjnego, wewnetrznej drogi transportowej i czynnych instalaciji
podziemnych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
o wydzieli¢ strefe 3 m od zewnetrznej krawedzi budynku tasmg ostrzegawczg
e plac budowy oznaczy¢ "Teren budowy wstep wzbroniony"
e drogi dojazdowe wykorzystac istniejgce na terenie zaktadu
e place skiadowe wydzieli¢ z terenu zaktadu
e prace na wysokosci prowadzi¢ stosujgc zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe
zgodnie z BHP

e roboty ziemne prowadzié recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego

Opracowat:

37



