OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY GLOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU DO
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH Sp. z o.0. PRZY ULICY
PONIATOWSKIEGO 26.

I. PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA DESZCZOWEGO

1. ODWODNIENIE

Projektuje sie ujecie wod opadowych ze spocznika na zakonczeniu schodow
betonowych do pomieszczenia piwnicznego ciggiem odwodnienia liniowego. Wody opadowe
przechwycone przez odwodnienie liniowe zostang odprowadzone do istniejgcej wewnetrznej

sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala.

1.1. Odwodnienie liniowe

Cigg odwodnienia liniowego dtugosci 3,5m, zaprojektowano z kanatéw z tworzywa
sztucznego (PP — polipropylen) o dtugosci 1m i 0,5m i szerokosci w Swietle 100mm bez
spadku dna i z mocowaniem rusztu zeliwnego na zatrzaski w klasie obcigzenia B125.

Dla odprowadzenia wody z odwodnienia liniowego zastosowac skrzynke odptywowg
z tworzywa sztucznego, z adapterem do podtgczenia do kanalizacji @110 i z koszem
osadniczym z tworzywa sztucznego.

Cigg korytek odptywowych bedzie zamkniety z kazdej strony Sciankg z czotowa.

1.2. Podejscia do wpustu liniowego

Potgczenie ciggu odwodnienia liniowego z istniejacg studnig na kanale deszczowym
nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 litych typu ciezkiego o $rednicy @110 (zgodnie z profilem)
taczonych kielichowo na uszczelke gumowsa.

Przejscie przez mur oporowy wykona¢ w rurze stalowej ostonowej #200.



2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

2.1. Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne dla przewoddéw kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-B-10736 marzec 1999r. p.n. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”.

Przytacze deszczowe wykona¢ wykopem otwartym z obustronnym umocnieniem
$cian. Rury PVC SN8 lite @110 nalezy posadowié¢ na warstwie wyréwnawczej — podsypce
piaskowej gr. 20 cm. Minimalna szerokos$¢ wykopu oszalowanego dla rur #110 to 1,0m.

Wiekszos$¢ prac ziemnych zostanie wykonana mechanicznie, natomiast okoto 10%
recznie przy wyrownaniu dna wykopu, w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

Przyjeto ze podsypka i obsypka rur bedzie wykonana z gruntu dowiezionego - piasku
grubo, srednio lub drobnoziarnistego bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20mm.
Podsypke 20cm nalezy wykonac bez zageszczania z tozyskiem dla rur o kacie podparcia
min 90°.

Pierwszg warstwe zasypki — obsypke nalezy wykona¢ do wysokosci 0,3m nad
sklepienie rury gruntem piaszczystym przy zageszczeniu 0,95 wg ZMP. Powyzej pospotkg przy
zageszczeniu goérnej warstwy (1m od poziomu terenu) 0,98 wg ZMP. Zasypke prowadzi sie
warstwami ok. 30cm z jej zageszczeniem. Srednica ziaren materiatu zasypki nie powinna
przekracza¢ 60mm.

Prace zwigzane z uktadaniem rur zalezne sg od wytycznych producenta, w zwigzku
z czym nalezy sie z nimi zapoznaé przed wykonywaniem prac.

Podfoze pod skrzynki odwodnienia liniowego nalezy przygotowaé grubosci 10cm z
betonu C20/25 i zageszczajgc do 0,98 wg ZMP. Podtoze powinno by¢ szersze od podstawy
korytka o min 10cm. Zabudowe korytek liniowych wykonaé zgodnie z rysunkiem
szczegdétowym (zabudowa w kostce.

Wykopy w poblizu istniejacych podziemnych mediow wykona¢ recznie. Kable
teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi i podwieszenie na catej
dtugosci wykopu.

Rozbidrka zabezpieczen scian wykopoéw winna nastepowacé rownolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuwania sie Scian

wykopu.



2.2. Roboty montazowe

Przytacze kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur litych PVC-U SN8 @110. Rury
taczy¢ kielichowo.

Nalezy stosowad rury i ksztattki z kielichem z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) zgodne z PN-EN 1401-1:2009, o sztywnosci obwodowej minimum SN8 (klasa S),
ze sciankag litg, faczone na fabrycznie montowane uszczelki wargowe.

Wszystkie wigczenia do studni i studzienki odptywowej powinny zachowad
szczelnosc.

Przed zasypaniem, wykonac probe droznosci i szczelnosci.

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10

p.n. ,Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych”.
2.3. Roboty odtworzeniowe
Po ukonczeniu robdét ziemnych i montazowych nalezy odtworzenie nawierzchni

skorelowac z projektem architektonicznym.

3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

llos¢
L.p. | Charakter uzbrojenia terenu
P J [szt./mb]
1. Rury PVC-U lite typu ciezkiego SN8 3110 7,0mb
5 Korytka odwodnienia liniowego - w klasie obcigzenia B125, dtugosci 1,0 35mb

lub 0,5m o szerokosci 100mm

3. Rura stalowa ostonowa @200 1,5mb




Il. PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZE)

1. PRZEBUDOWA INSTALACII GRZEWCZE)J

1.1. Stanistniejacy, roboty demontazowe

W miejscu projektowanego wyburzenia Sciany w wejsciu do budynku zlokalizowany
jest grzejnik ptytowy higieniczny na potrzeby ogrzewania istniejgcego pomieszczenia szatni
dla personelu. Grzejnik zasilany jest z obiektowej instalacji centralnego ogrzewania z rur
stalowych. Rurociagi zasilajgce prowadzone sg pod tynkiem w zwigzku z czym nie ustalono w
sposob jednoznaczny trasy ich przebiegu oraz stanu technicznego.

Grzejnik przewidziano do zdemontowania a rurociggi do przebudowania w zakresie

kolidujgcym z projektowanym otworem drzwiowym.

1.2. Opis projektowanej instalacji ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z wezta cieplnego zasilanego z
miejskiej sieci cieptowniczej. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 70/50°C.

Projektuje sie wigczenie projektowanej instalacji do rur zasilajgcych istniejgcy
grzejnik. Instalacje zasilajgcg wykonacd z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych poprzez
spawanie. Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.

Dla potrzeb pokrycia strat ciepta w pomieszczeniu dobrano stalowy grzejnik ptytowy
bez elementédw konwekcyjnych i oston, przeznaczony do stosowania w obiektach stuzby

zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

1.3. Ptukanie i proby

Przed montazem zaworu termostatycznego catg instalacje nalezy doktadnie
przeptukac¢ przefiltrowang wodg — filtr siatkowy o wielkosci oczek 50-100um. Po
zmontowaniu instalacji, lecz przed jej zaizolowaniem lub ewentualnym maskowaniem nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Do prob szczelnosci stosowac uzdatniong wode instalacyjng. Instalacje nalezy
napetni¢ wodg i odpowietrzyé, a nastepnie sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

Proby cisnieniowe na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym

od roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. Czas trwania préby min. 30 minut. W czasie



nastepnych 30 minut po zakonczeniu proby wstepnej cisnienie w instalacji nie moze spasé¢
o wiecej niz 0,06MPa i nie moga wystgpic przecieki zgodne z PN-64/B-10400.

Po przeprowadzeniu préby instalacje opréznic i napetnié wodg uzdatniong spetniajaca
wymagania polskiej normy PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania jakosci wody ".

Badanie ztadu instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta

ciepta, przy mozliwie maksymalnych parametrach czynnika grzejnego.

2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

llos¢
L.p. | Element
[szt./mb]
1. Rury stalowe czarne DN15 3,0mb
) Grzejnik stalowy typ H30-60-1,6 wraz z odpowietrznikiem i kompletem 1 szt
' zawiesi '
3. Gtowica termostatyczna 1 szt.
4, Zawor termostatyczny 1 szt.
5. Zawor powrotny 1 szt.




