1.

ZALOZENIA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa wejscia gtébwnego budynku D

Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 26.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,
Instalacj¢ oswietlenia awaryjnego

1.2 Warunki ogolne

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej
wewnetrznej opisanej w niniejszej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania polgczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja
projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi 1 elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wilasny koszt .

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora,

Rysunki i cze$¢ opisowa sa elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi
sie. Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca
przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktory jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbe¢dne atesty
tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢
rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z projektem.

1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora,

- Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Projekt architektoniczno - budowlany;

- Uzgodnienia migdzybranzowe;



- Katalogi i dane techniczne urzadzen i systeméw;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U. 75/2002
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne i urzadzenia o§wietlenia elektrycznego w budynkach,

- Obowiazujace przepisy 1 przywotane normy.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje. (Wprow.: HD 60364-1:2008
[IDT]). Zastepuje: PN-IEC 60364-1:2000.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. (Wprow.: HD
60364-4-41: 2007/AC:2007 [IDT], HD 60364-4-41:2007 [IDT]).

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne. (Wprow.: HD 60364-5-
51: 2009 [IDT]). Zastgpuje: PN-HD 60364-5-51:2009 (oryg.).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.: HD 60364-5-
52:2011 [IDT]). Zastepuje PN-HD 603-5-52:2002.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych (oryg.). Zastepuje: PN-HD 60364-5-54:2010

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

oraz w przewodach sznurowych. Wprow.: HD 308 S2:2001 [IDT]. Zastepuje: PN-HD 308
S2:2002.

PN-HD 60027-1:2006 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czes$¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe Czes$¢ 1: Wymagania ogdélne i badania
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

1.4 Wiasciwosci materialdow i urzadzen

Przy wykonywaniu rob6t montazowych instalacyjnych elektrycznych nalezy stosowaé
wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sg: wyroby budowlane,
dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci z norma europejska wprowadzong do
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci



2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Stan projektowany

W zwiazku z projektowanym remontem wejscia gtéwnego projektowana jest instalacja
oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego. W czesci istniejace] zadaszenia nad wejsciem gtéwnym
jest obecnie istniejace oswietlenie, ktére podlegato bedzie wymianie. Oprawy nalezy zdemontowac i
po wykonaniu nowej podbitki zainstalowa¢ nowoprojektowane. Oprawy nalezy zasili€ z istniejacego
obwodu o$wietleniowego.

W czesci projektowanego dodatkowego wejscia na poziom -1 nalezy zainstalowac
nowoprojektowane oprawy o$wietlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z zalgczonym
rysunkiem PB-E-Ol. Obwody o$wietleniowe nalezy zasili¢c z najblizszej puszki obwodéw
oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

2.7 Instalacja oswietlenia podstawowego

Na rzucie przy kazdej oprawiepodano adres obwodu, z ktérego jest zasilana.

Wymagania o$wietleniowe - zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 i wymaganiami
Inwestora. Srednie eksploatacyjne wartosci natgzenia o$wietlenia w obrebie pola zadania nie
powinny by¢ mniejsze niz:200 Ix,

Stosowane w obiekcie oprawy o§wietleniowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-1:2011oraz wymagania szczegétowe okreslone dla typdwopraw w odpowiednich
arkuszach normy.

Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE 1 F, wyposazone w zrodta swiatta. Typy i
rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajacych z polskich norm os$wietleniowych,
standardow Inwestora, wymagan architektonicznych oraz warunkéw panujagcych w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

2.8 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych. Zgodnie z PN-EN 1838-2005 nat¢zenie oSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej
musi wynosi¢ co najmniej 1 lux i 5 lux przy urzadzeniach p.poz. W strefie otwartej na
niezabudowanym polu czynnym natgzenieoswietlenia musi wynosi¢ minimum 0,51x. Stosunek
Emax do Emin < 40.Wymogi te muszg by¢ rowniez spetnione pod koniec wymaganego czasu
dziataniao$wietlenia ewakuacyjnego.

Przewiduje si¢ zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach. System
oswietlenia awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 1-godzinng autonomi¢ zasilania i
zapewnia¢ wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego o§wietlenia nat¢zenia w
ciggu 5s pelnego poziomu nat¢zenia oswietlenia w ciggu 60s.

Puszki rozgalezne oraz oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy oznaczy¢ kolorem Zéttym.
Oprawy oznaczy¢ w sposOb nie zaklocajacy wystroju wnetrza. Przewidzie¢ nalezy takze
odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010dotyczacej uktadéow testujacych do
opraw awaryjnych. System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z
normg PN-EN 50172:2005

Wszystkie znaki kierunkowe oznaczajace wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢
rownomierne w barwie i formacie, a luminacja tych znakéw powinna by¢ zgodna z PN-EN
1838:2005.



2.9 Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektowang instalacj¢ nalezy wykona¢ w systemie ochronnym TN-S. Przewody PE
przytaczy¢ do szyny PE rozdzielni gtéwnej oraz do dost¢gpnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz do szyny PE w tablicy TE. Zgodnie z norma PN-90/E-05023,
przew6d PE powinien by¢ oznaczony barwg zielono-z6tta, a przewdd N jasnoniebieskg. Do
przewodu ochronnego PE taczy¢ kotki ochronne gniazd wtykowych. Potaczenie
wyréwnawcze wykona¢ tasma metalowa FeZn30x4 taczac wszystkie metalowe rurociagi
wchodzace do budynku z szyng PE rozdzielni giéwnej i1 jej obudowe. Ochrona dodatkowa
przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania z zastosowanie wytacznikow réznicowo-pradowych.

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czgsci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne uziemic

- przewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi

Samoczynne wylaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji
odpowiedni prad réznicowy powstaly w przypadku pojawienia si¢ napigcia na czesci
przewodzacej dostepnej urzadzenia chronionego.

2.10 Proéby i pomiary instalacji elektrycznej

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione proby instalacji dotyczace:

*  cigglosci przewodéw ochronnych;

* rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktérego nalezy dokona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania, przy czym wszystkie taczniki nalezy zalaczy¢, odbiorniki
natomiast odtaczy¢ (wykrgcone zrédta Swiatta, wyjete wtyczki odbiornikéw
przeno$nych, odpiete przewody odbiornikéw statych),

* sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylgczenia
zasilania. W ukladzie sieci TN-C skuteczno$¢ srodkéw ochrony nalezy sprawdzié
przeprowadzajac:pomiar impedancji petli  zwarciowej lub pomiar rezystancji
przewodéw ochronnych,pomiar rezystancji uziomu,sprawdzenie charakterystyk
urzadzenia ochronnego,préby urzadzen réznicowopragdowych;

*  sprawdzenia biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej;dziatania;

*  spadku napigcia orazrownomiernosci obcigzenia faz;

2.11 Uwagi dotyczace catosci instalacji

* (Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i przywotanymi
normami, w szczeg6lnosci normg PN-76/E-05125, norma N SEP-E-004, normami PN-
IEC 60364 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA z
dnia 21.04.2006.

* Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajace §wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakoSci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

*  Waszystkie urzadzenia 1 materialy przyjete w projekcie sa przyktadowe 1 stuza wylacznie
do okreslenia standardu. Ostateczny dobdr urzadzen i materialéw zostanie dokonany w
trakcie realizacji rob6t sposréd wskazanych w projekcie lub rownowaznych.



Oprzewodowanie instalacji wykonano dla wurzadzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzadzenia mogg by¢ zastgpione urzgdzeniami innych
producentéw pod warunkiem spelnienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia projektowane oraz posiadajacych §wiadectwa homologacyjne dopuszczajace
do ich stosowania na terenie Polski.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji 1 wykonania potaczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja
projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi 1 elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

Rysunki i czg$¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sig.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczy¢ réwniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem

opracowat:

mgr inz. Jerzy Chudawski
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3. SPIS RYSUNKOW

Rzut kondygnacji -1

Rzut kondygnacji 0



