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DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

OBIEKT PRZEBUDOWA GLOWNEGO WEJSCIA ~BUDYNKU D
MAZOWIECKIEGO = SZPITALA  WOJEWODZKIEGO W
SIEDLCACH SPOLKA Z 0.0, PRZY  ULICY
PONIATOWSKIEGO 26.

ADRES

OBIEKTU

SIEDLCE, UL.PONIATOWSKIEGO 26,
DZ. NR GEOD. 20/2, OBR.35, JEDNOSTKA SIEDLCE




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

OBIEKT . ,
PRZEBUDOWA GLOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU D
MAZOWIECKIEGO = SZPITALA WOJEWODZKIEGO W
SIEDLCACH SPOtKA Z 0.0, PRzY ULICY
PONIATOWSKIEGO 26.

ADRES SIEDLCE, UL.PONIATOWSKIEGO 26,

OBIEKTU

DZ. NR GEOD. 20/2, OBR.35, JEDNOSTKA SIEDLCE




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT:

PRZEBUDOWA GLOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA
WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH SPOLKA Z 0.0., PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO 26.
SIEDLCE, UL.PONIATOWSKIEGO 26,

DZ. NR GEOD. 20/2, OBR.35, JEDNOSTKA SIEDLCE

INWESTOR:
MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWODZKI W SIEDLCACH SPOLKA Z 0.0., 08-110 SIEDLCE,
PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO 26

PROJEKT:
Projektant architektury: arch. Monika Krzewniak upr. nr MA/016/10
Sprawdzajacy: arch. Marta Michalak upr. nr MA/066/11

I. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy architektonicznej przebudowy gtdbwnego wejscia
budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego w Siedicach Spoétka z o.0., przy ulicy
Poniatowskiego 26. Przebudowa dotyczy wykonania konstrukcji zewnetrznych schodéw
prowadzacych z poziomu terenu (parkingu) na poziom tzw. niskiego parteru budynku D.

DANE WYJSCIOWE: danymi wyjéciowymi do opracowania projektu budowlanego sa;
e Umowa o prace projektowe
e Opis przedmiotu zamodwienia
e Wizja lokalna w terenie
o Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ,SZPITAL | PARKI w
Siedlcach, uchwalonego Uchwatg Nr XXXVIII/703/2014 Rady Miasta Siedlce z dn. 31
stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2014r. poz.1462)
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych
Uzgodnienia z Inwestorem
Polskie Normy i przepisy budowlane.
Dokumentacja techniczna budynku szpitala oraz informacje ustne otrzymane od Inwestora.

Teren objety jest ,,miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL i
PARKI w Siedlcach”:

Il. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego opracowaniem:

a) budynek przychodni, budynek szpitala,

b) zadaszone schody zewnetrzne,

c) parking dla samochodow osobowych,

d) utwardzenia, chodniki,

e) mata architektura,

f) infrastruktura techniczna,

g) pochylnia dla osob niepetnosprawnych,

h) wjazdy z ul. Poniatowskiego, ogrodzenie, bramy,
i) teren biologicznie czynny.



lll. Projektowane elementy zagospodarowania terenu objetego opracowaniem:

a) schody zewnetrzne z poziomu terenu na poziom ,-1".
b) murki oporowe schodéw zewnetrznych,
c) zadaszenie projektowanych schodéw zewnetrznych,
d) chodnik z kostki betonowej,
e) liniowe odprowadzenie wéd opadowych z podigczeniem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.
Wody opadowe i roztopowe z zadaszenia odprowadzane beda na teren wiasny.
Inwestycja wymaga usuniecia dwoch drzew.
Uwaga: istniejgce przytacze wody z zasuwg - do przebudowania — nie objete jest
opracowaniem.

IV. Powierzchnia zabudowy — pozostaje bez zmian.
Powierzchnia projektowanych schodow zewnetrznych — 15,80 m2.
Powierzchnia zadaszenia projektowanego — 24,42 m2
Powierzchnia zadaszenia catkowita — 70,91 m2

Powierzchnia projektowanego chodnika z kostki - 14,5 m2.

V. Ochrona kulturowa:

Na obszarze zamierzenia budowlanego nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow,
obiekty zainteresowania konserwatorskiego ani obiekty débr kultury wspotczesne;j.
Dziatka znajduje sie poza zaewidencjonowanymi stanowiskami archeologicznymi.

VI. Wplyw eksploatacji goérniczej:

Dziatki nie sg zlokalizowane na terenie szkdd gorniczych.

VII. Uciazliwosci projektowanej inwestycji:

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé
na $rodowisko.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarach objetych ochrong prawng na podstawie ustawy o
ochronie przyrody.

Przedsiewziecie wigzac sie bedzie z powstaniem ucigzliwosci typowych dla procesu budowy tj. z
emisjg hatasu i substancji do powietrza, pochodzacgq z pracy maszyn i pojazdéw
transportujgcych materiaty budowlane. Ucigzliwosci te bedg miaty charakter krotkotrwaty i
ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych.

VII.Obszar oddziatywania inwestycji:

Na podstawie art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 poz. 290) inwestycja nie powoduje objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem
oddziatywania.

Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach dziatki 20/2 obr. 35.

Sprawdzajacy: Projektant:



I PROJEKT ARCHITEKTURY

OBIEKT PRZEBUDOWA GLOWNEGO WEJSCIA,BUDYNKU D
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W
SIEDLCACH SPOLKA zZ 0.0, PRZY  ULICY
PONIATOWSKIEGO 26.

ADRES SIEDLCE, UL.PONIATOWSKIEGO 26,
OBIEKTU DZ. NR GEOD. 20/2, OBR.35, JEDNOSTKA SIEDLCE




OPIS TECHNICZNY

TEMAT:
PRZEBUDOWA GLOWNEGO WEJSQIA BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA
WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH SPOLKA Z O0.0., PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO 26.

SIEDLCE, UL.PONIATOWSKIEGO 26,
DZ. NR GEOD. 20/2, OBR.35, JEDNOSTKA SIEDLCE

INWESTOR:
MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWODZKI W SIEDLCACH SPOtKA Z 0.0., 08-110 SIEDLCE,
PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO 26

PROJEKT:
Projektant architektury: arch. Monika Krzewniak upr. nr MA/016/10

Sprawdzajacy: arch. Marta Michalak upr. nr MA/066/11

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy architektonicznej przebudowy gtdéwnego wejscia
budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewoddzkiego w Siedicach Spétka z o.0., przy ulicy
Poniatowskiego 26. Przebudowa dotyczy wykonania konstrukcji zewnetrznych schodéw
prowadzacych z poziomu terenu (parkingu) na poziom tzw. niskiego parteru budynku D.

DANE WYJSCIOWE: danymi wyj$ciowymi do opracowania projektu budowlanego sa;

¢ Umowa o prace projektowe

¢ Opis przedmiotu zamowienia

¢ Wizja lokalna w terenie

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ,SZPITAL | PARKI w
SiedIcach, uchwalonego Uchwatg Nr XXXVIII/703/2014 Rady Miasta Siedlce z dn. 31
stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2014r. poz.1462)

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych

¢ Uzgodnienia z Inwestorem

¢ Polskie Normy i przepisy budowlane.

e Dokumentacja techniczna budynku szpitala oraz informacje ustne otrzymane od Inwestora.

PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

1.Budowa schodéw zewnetrznych na poziom ,-1” (tzw. niski parter) z barierkami.

2.Budowa muréw oporowych.

3.Wydzielenie pomieszczenia wiatrotapu na poziomie ,-1”.

4 Wykonanie otworu dla drzwi w miejsce okna.

5.Wymiana wykonczenia powierzchni schodow istniejacych (z poziomu gruntu na poziom ,0” (tzw.

wysoki parter).



6.Wykonanie konstrukcji zadaszenia projektowanych schodéw oraz jego obudowy, obudowy
istniejacych stupdéw i zadaszenia nad schodami zewnetrznymi na wysoki parter.
6.Roboty rozbiorkowe i ziemne.

WARUNKI WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH ZEWNETRZNYCH
Podczas wykonywania prac ziemnych, nalezy zabezpieczy¢ elementy istniejace obiektu oraz teren
wokét budowy.

Uwaga:
Ze wzgledu na niesprawdzong trase sieci wodociggowej, nalezy roboty ziemne przeprowadzac ze

szczegolng ostroznoscia. W przypadku stwierdzenia kolizji istniejagcego wodociggu z
projektowanymi elementami, nalezy poinformowac Inwestora oraz Projektantéw.

Przed wykonywaniem projektowanych elementow nalezy przeniesc istniejgce przytacze wody.

OBSLUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Osoby niepetnosprawne dostajg sie z przyleglego do budynku terenu na poziom ,0” istniejacg

pochylnig, na poziom ,-1” z poziomu ,0” przy pomocy istniejgcej w holu gidéwnym windy.

OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWY PROJEKTOWANYCH ROBOT
BUDOWLANYCH:
ROBOTY ROZBIORKOWE:

-demontaz okna i parapetow,

-usuniecie ocieplenia i muru w zakresie podanym na rysunku,

-usuniecie betonu na gruncie,

-wyciecie 2 stupow stalowych stanowigcych czes¢ konstrukcji spocznika pochylni (usunigcie
stupéw po zabezpieczeniu spocznika), usuniecie fundamentoéw stupdw,
-wyburzenie sciany wewnetrznej,

-usuniecie wykonczenia podtogi w zakresie ujetym na rysunku,

-usuniecie grzejnika podokiennego,

-demontaz rury spustowej przy stupie zadaszenia wejscia,

-demontaz obudowy zadaszenia i podbitki,

-zeszlifowanie warstwy wykonczeniowej istniejgcych schodow i spocznika schoddw.
ELEMENTY PROJEKTOWANE:

MURY OPOROWE: zelbetowe, wylewane, grubosci 30 cm oraz 24cm, posadowione na fawach

zelbetowych — wg projektu konstrukcji; $ciany muréow otynkowane — tynk mineralny w kolorze

szarym; na catej dtugosci murku nalezy zamontowac barierke (typ barierki ponizej).



SCHODY ZEWNETRZNE: Zelbetowe, wylewane — wg projektu konstrukcji; wykonczenie — ptytki
gresowe mrozoodporne w kolorze grafitowym, na kleju mrozoodpornym (fuga — ciemny szary);
ptytki ryflowane na brzegu; pierwszy i ostatni stopien nalezy wyrézni¢ kolorem (ptytki w kolorze
szarym); obustronna barierka z podwojnym pochwytem.

SPOCZNIK na poziomie ,-1": warstwy od géry: plytki gresowe mrozoodporne w kolorze
grafitowym, na kleju mrozoodpornym (fuga - ciemny szary); elastyczna izolacja przeciwwilgociowa,
podkfad betonowy C8/10, gr. 15 cm, ze spadkiem 0,5% w kierunku stopni; pospétka gr. 40 cm;
przed biegiem schoddéw nalezy zamontowaé korytko liniowego odprowadzenia wod opadowych,
podtaczone do istniejacej kanalizacji deszczowe.

ZADASZENIE :

Dach istniejacy: konstrukcja stalowa gtéwna pozostaje bez zmian; pokrycie dachu — pozostaje bez

zmian.

Nowa obudowa konstrukcji — panele stalowe, w kolorze naturalnego aluminium, o wymiarach
50x120 cm, mocowane pionowo do nowej podkonstrukcji stalowej, ktora zostanie przyspawana do
istniejacej konstrukcji gtownej; obudowa stupdw - panele stalowe, w kolorze naturalnego
aluminium, mocowane za pomocg rygli stalowych; podbitka wykonana z blachy trapezowej T35,
mocowana do konstrukcji gtbwnej; nalezy zamocowac¢ do stupow uchwyty dla flag.

Dach projektowany: konstrukcja gtéwna stalowa — wg projektu konstrukcyjnego; pokrycie dachu —

blacha trapezowa T55, w kolorze grafitowym, mocowana do dystanséw drewnianych;

obudowa konstrukcji — panele stalowe, w kolorze naturalnego aluminium, o wymiarach 50x120 cm,
mocowane pionowo do podkonstrukciji stalowej, obudowa stupéw - panele stalowe, w kolorze
naturalnego aluminium, mocowane za pomocg rygli stalowych; podbitka wykonana z blachy
trapezowej T35, mocowana do konstrukcji gtéwnej; nalezy zamocowac¢ do stupdw uchwyty dla
flag;

BARIERKI (zewnetrzna i wewnetrzna): z zamknietych profili ze stali kwasoodpornej; gérny poziom
pochwytu na wysokosci 110 cm, odlegto$¢ maksymalna miedzy elementami barierki — 12 cm;
pochwyty przedtuzone o 30 cm poza zarys schodéw na poziomie terenu oraz na poziomie
»niskiego parteru”. Barierki mocowane do muréw oporowych.

PRZECIWWILGOCIOWA IZOLACJA: I1ZOHAN-IZOBUD Iub inne rozwigzanie o takich
parametrach.

OKNA/DRZW!I: aluminiowe, ze szkiem bezpiecznym dwustronnie, zewnetrzne — profil ciepty, w
kolorze szarym (kolor nalezy dopasowac¢ do istniejacego przeszklenia wejscia gtéwnego), wymiary
wg opisu na rysunkach; pochwyty ze stali nierdzewne;.

RURA SPUSTOWA: stalowa w kolorze szarym, o przekroju @120; rure nalezy przeprowadzi¢
przepustem przez projektowany mur na teren pod istniejgcymi schodami.

OBROBKI BLACHARSKIE : blacha stalowa, powlekana w kolorze szarym.



TEREN przed schodami zewnetrznymi: szara kostka betonowa gr. 8cm na podktadzie betonowym
gr. 15 cm.

SCIANKA DZIALOWA: od strony wiatrotapu — tynk cem.-wap. malowany farbg lateksowq
(kolorystyka wg ustaleh z Inwestorem) do wysokosci stropu; bloczek z betonu komérkowego gr.
12 cm na kleju, twarda wetna mineralna gr. 8 cm; bloczek z betonu komoérkowego gr. 12 cm na
kleju; wykonczenie od strony szatni — do ustalenia z Inwestorem; scianka wykonana na
istniejacych warstwach podtogi.

STROP: tynk cem.-wap. lub wykonanie sufitu podwieszanego z piyt k-g z tynkiem gipsowym.
Malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

SCHODY WEWNETRZNE: wykonane szalunkowo na istniejacych warstwach podiogi; beton
C8/10; ptytki gresowe w kolorze grafitowym, na kleju, fuga - ciemny szary); elastyczna izolacja
przeciwwilgociowa, plytki gresowe ryflowane; nalezy kontrastujgcym kolorem (np.: jasny szary)
wykonac pasy zaznaczone na rysunku; obustronna barierka (barierka j.w.). Nalezy zamontowac¢
systemowg wycieraczke.

PODLOGA: po usunieciu obecnego wykonczenia nalezy przeszlifowa¢ podkiad i wykonaé
warstwe wyréwnujagcg z masy samopoziomujacej; wykonhczenie: plytki gresowe w Kkolorze
grafitowym, na kleju, fuga - ciemny szary).

SPOCZNIK ISTNIEJACEJ POCHYLNI: po oczyszczeniu betonu i montazu kabli oswietleniowych
nalezy wykonac tynk silikonowy, barwiony w masie na kolor szary — wykonczenie czota spocznika
oraz spodniej strony spocznika.

WYKONCZENIE SCHODOW ISTNIEJACYCH: po usunieciu obecnego wykonczenia — utozenie
ptytek gresowych mrozoodpornych w kolorze grafitowym, na kleju mrozoodpornym (fuga — ciemny
szary); ptytki ryflowane na brzegu; pierwszy i ostatni stopien nalezy wyrozni¢ kolorem (ptytki w
kolorze szarym).

Uwaga:

-dobor ptytek gresowych wg ustalen z Inwestorem,

- uszkodzenia $ciany powstate podczas wykonywania otworu drzwiowego, nalezy uzupetnic;
Sciane zewnetrzng nalezy oczyscic i pomalowac¢ wg ustalen z Inwestorem.

OSWIETLENIE: wg projektu branzowego.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH: wg projektu branzowego.

C.0O.: wg projektu branzowego.

Sprawdzajacy: Projektant:



BIOZ

Wg rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

TEMAT:
PRZEBUDOWA GLOWNEGO WEJSQIA BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA
WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH SPOLKA Z O0.0., PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO 26.

SIEDLCE, UL.PONIATOWSKIEGO 26,
DZ. NR GEOD. 20/2, OBR.35, JEDNOSTKA SIEDLCE

INWESTOR:

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWODZKI W SIEDLCACH SPOLKA Z 0.0., 08-110 SIEDLCE,
PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO 26

OPRACOWANIE:
arch. Monika Krzewniak upr. nr MA/016/10



OPIS DO INFORMACJI BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
roboty rozbidérkowe

roboty ziemne

wykonanie elementdw zelbetowych

wykonanie elementow murowanych

montaz konstrukcji stalowej zadaszenia

prace instalacyjne

wykonanie schodéw betonowych w wiatrotapie

montaz obudowy stupdéw, obudowy zadaszenia, wykonanie podbitki
montaz stolarki

montaz barierek

prace wykonhczeniowe

zagospodarowanie terenu

osoba odpowiedzialng za okreslenie szczegdtoweqo zakresu oraz harmonogramu budowy jest

kierownik budowy

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

budynek przychodni, budynek szpitala, zadaszone schody zewnetrzne, parking dla samochodow
osobowych, utwardzenia, chodniki, mata architektura, infrastruktura techniczna, pochylnia dla os6b
niepetnosprawnych, wjazdy z ul. Poniatowskiego, ogrodzenie, bramy, teren biologicznie czynny.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: napowietrzne i podziemne elementy infrastruktury
technicznej.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN:

- roboty ziemne,
- transport samochodowy — caty proces budowy,
- praca na wysoKosci.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW : wszystkim
pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu BHP przed rozpoczeciem poszczegdinych etapéw robot
np. wykopy, transport materiatow na plac budowy, montaz, itd.

6. WSKAZANIE SRODKOW BEZPIECZENSTWA :

Przewidziane rodzaje zabezpieczeh:



Do obstugi urzadzen, maszyn budowlanych i narzedzi zmechanizowanych zatrudnione bedq
osoby przeszkolone. Nie prowadzi¢ prac montazowych w czasie silnych wiatréw oraz opadoéw
atmosferycznych.

Przewiduje sie stosowanie na stanowiskach pracy narzedzi i przyrzadow typowych, z
wymaganymi zabezpieczeniami. Na budowie umiesci¢ podreczng apteczke, w widocznym
miejscu zlokalizowa¢ tablice z telefonami alarmowymi, wyznaczy¢é miejsce gdzie znajduje sie

telefon.

Opracowanie:



PROJEKT INSTALACJI

ELEKTRYCZNEJ

OBIEKT  |PRZEBUDOWA GLOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU D
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W
SIEDLCACH SPOLKA Z 0.0, PRZY ULICY
PONIATOWSKIEGO 26.

ADRES

OBIEKTU

SIEDLCE, UL.PONIATOWSKIEGO 26,
DZ. NR GEOD. 20/2, OBR.35, JEDNOSTKA SIEDLCE




PROJEKT INSTALACJI
SANITARNYCH

OBIEKT PRZEBUDOWA GLOWNEGO WEJSCIA, BUDYNKU D
MAZOWIECKIEGO = SZPITALA  WOJEWODZKIEGO W
SIEDLCACH SPOLKA Z 0.0, PRZY  ULICY
PONIATOWSKIEGO 26.

ADRES

OBIEKTU

SIEDLCE, UL.PONIATOWSKIEGO 26,
DZ. NR GEOD. 20/2, OBR.35, JEDNOSTKA SIEDLCE




