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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla przytgcza do kanalizacji deszczowe;j
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla przytgcza do kanalizacji deszczowe;j

1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania odwodnienia
projektowanego wej s$cia do budynku w ramach projektu

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY GLOWNEGO
WEJSCIA BUDYNKU DO MAZOWIECKIEGO SZPITALA
WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH Sp. z 0.0.

PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO 26.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z uktadaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne,.

» Kanat grawitacyjny z rur kanalizacyjnych ze sciankg litg o sztywnosci obwodowej
SN 8kN/m2, tgczonych kielichowo z uszczelkg, PVC-U @110mm SN8 — 7,0mb,

* Planowana dtugo$¢ odwodnienia liniowego z korytek tworzywowych szerokosci
100mm — 3,5mb.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budow  lanych

Przedmiot zamoOwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg
Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
r.. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow,

45 232 400-6- Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

Armatura sieci wodoci agowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
— armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce,
odpowietrzajgco — napowietrzajgce,

— armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty;
Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem maiej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny
lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Dilugo 8¢ kanalu - odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w OSi
studzienek;
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Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Gteboko $¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu
po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej;

Grubo §¢ warstwy zag eszczenia — grubosc¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem
przed jej zageszczeniem;

Gteboko §¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig
terenu;

Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej moggca wspotdziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania
Z niego budowli ziemnych;

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow
geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg
zawsze gruntami naturalnymi;

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartosc
wskaznika plastycznosci Ip>1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu
brytek przy naprezeniach >0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym
mniejszy niz 10-krotna wartos§¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci;

Grunt niespoisty  (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone
do kierunkowego przeptywu sciekdw;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekéw;

Krajowa deklaracja zgodno $ci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego
wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo
aprobatg techniczng;

Ksztaltki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatdw oraz robot;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
lub budowla, stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz 2z instalacjami i
urzgdzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.
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Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Plantowanie terenu — wyrdéwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas
ziemnych do 50m w robotach zmechanizowanych i do 30m w pracy recznej;

Podto ze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drog lub urzgdzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym
lub teletechnicznym);

Podsypka — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu
a obsypkag lub zasypkg wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke;
W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng
podsypka;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego
i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne Ilub charakterystyki
do uzyskania optymalnego stopnia uporzagdkowania w okreslonym zakresie;

Potaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym kohcem. Ksztaltki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztaltka;

Prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane — tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie
do wykonywania robot budowlanych;

Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Projekt organizacji budowy i rob6t  — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkOw miejscowych oraz nha
podstawie dokumentacji projektowe] ustala technologie, metody, sposoby, srodki,
urzagdzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania
zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegolnych robot w odpowiednim
tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindéw, odpowiedniej organizacji oraz
jakosci realizowanych robot;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane]
kanalizacji/wodociggu;
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Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp.;

Przytacze wodoci ggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociggowej w obiekcie (od przewodu sieci wodociggowej do wodomierza w
studni wodomierzowe));

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Rozplantowanie (odktadu Iub ziemi wydobytej z wykopu Ilub rowu) — jest to
mechaniczne Iub reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci
bezposrednio przy wykonywanym wykopie;

Rura ochronna - rura o srednicy wieksze] od rury przewodowe] stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach
pod przeszkoda terenowa;

Sieé¢ wodoci ggowa — uklad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie
poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do przytgcza wodociggowego;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego i istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Studzienka wodoci ggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony
do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegty do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca
sie w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego;

Uzbrojenie przewoddéw wodoci ggowych — armatura i przyrzgdy pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci
wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania
robo6t budowlanych;
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Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo
budowlane;

Wspolny Stownik Zaméwie n (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
| = Pg
=9

gruntu, okreslona wg wzoru: Pas

gdzie:

P4 — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (mg/m3);

pess — Maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
(mg/m3);

Wykop — dot szeroko— i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzgdzen
instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watow
lub hatd ziemnych;

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugos¢, np. przy ukitadaniu rurociggéw pod powierzchnig
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi;

Wykop w gskoprzestrzenny  (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej
lub mniejszej od 1,50m i o dlugosci powyzej 1,50m;

Wykop szerokoprzestrzenny  (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i diugosci dna
wiekszej od 1,50m;

Wykop ptytki — wykop, ktérego giebokosc¢ jest mniejsza niz 1m;
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m;
Wykop gt eboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosc uzytkowa;

Zadanie budowlane - czes$c¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu roboét
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu;

Zasypka wst epna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury;

Zasypka gtbwna — Wypelnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej
a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych;
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Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna;

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa,
AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-
ruchowa, NN — niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — Srednie
napiecie, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

2 Wymagania dotycz gce Materiatow

Materiaty

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994 r.
(tekst jednolity Dz.U.2010 nr 243, p0z.1623) i Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881). Ponadto materiaty te muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi normami (PN) i powinny posiadac aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczehstwa zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. Wykonawca dla potwierdzenia
jakosci uzytych materiatow, dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszystkie atesty Wytwaorcy
lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ stosowanych materialtow wraz
z probkami, ewentualnie sSwiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania
aprobaty. Akceptacja ta powinna by¢é udzielona jeszcze przed dostarczeniem
materialtdw budowlanych na plac budowy. Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem i skladowaniem materiatbw na placu
budowy. Warunki srodowiskowe mogg sie rozni¢ w zaleznosci od miejsca wykonywania
Robét, materialy powinny by¢ wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki
sposob, aby wytrzymaly wplyw wystepujgcych tam czynnikdw korozyjnych. Wszystkie
odpowiednie materiaty, pozyskane z rozbiorek lub wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, mogg by¢ wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad wg wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, transport do miejsca skladowania lub wbudowania,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do
Robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
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Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatbw uzywanych na
budowie, Wykonawca ma obowigzek, o zamiarze skorzystania z tej mozliwosci,
powiadomi¢ Inzyniera na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiatow.
Zastosowanie innego rodzaju materiatow niz przewiduje to dokumentacja projektowa lub
Szczegotowe Specyfikacje, wymaga formalnej akceptacji Inzyniera, po przedtuzeniu
certyfikatow

i aprobat technicznych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢
zmieniany do konca budowy bez zgody Inzyniera.

Materiaty niebezpieczne dla $rodowiska
Uzywanie materiatdw stwarzajgcych zagrozenie dla $rodowiska jest niedozwolone.

Stosowanie materiatdw emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone
w odnosnych przepisach nie bedzie akceptowane.

2.1 Przewody grawitacyjne PVC-U
Nalezy stosowac rury i ksztaitki z kielichem z niezmiekczonego polichlorku winylu

(PVC-U) zgodne z PN-EN 1401:2009, o sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (klasa
S), ze scianka lita, tgczone na fabrycznie montowane uszczelki wargowe.

Rury powinny posiada¢ sygnowany na wewnetrznej scianie opis pozwalajgcy okresli¢
producenta i podstawowe parametry techniczne metodg inspekcji telewizyjnej.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne ksztaltek powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen,
pecherzy, zapadniec i wtrgcen ciat obcych.

Rury nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen weciskowych uszczelnionych
uszczelkg gumowa.

2.2 Odwodnienie liniowe

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia stosowac korytka otwarte z rusztem
tworzywowe (PP) o szerokosci wewnetrznej 0,10m i dtugosci 1,0m lub 0,5m o przekroju
V, z polipropylenu bez spadku dna z zamknieciem zatrzaskowym, ze zintegrowang
ochrong krawedzi, z mozliwoscig doszczelnienia masg uszczelniajgca, zgodne z normg
PN-EN 1433:2005+A1:2007.

Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornos¢ na korozje wywotang solg
i mrozem w klasie mrozoodpornosci — F200 zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12.

Korytka bedg posiadaty zebra wzmacniajgce Scianki i zebra kotwigce kanat w czasie
montazu. Styki korytek bedg wyposazone w rowki na fuge elastyczna.

Skrzynka odptywowa korytka o szer. w sSwietle 0,10m z tworzywa sztucznego,
wyposazona w kosz osadniczy ze srednicg przytgczeniowg DN110.

Ruszty korytek z Zeliwa sferoidalnego mocowane bezsrubowo. Ruszt w poprzeczne
mostki — szerokos¢ szczeliny 12mm, klasa obcigzenia B125.
Cigg korytek odptywowych bedzie zamkniety z kazdej strony sciankg z tworzywowsa.

Przewidywane jest zastosowanie korytek odptywowych na klase obcigzenia min B125.
Definicja klas obcigzenia wediug PN-EN 1433:2005/A1:2007. Projekt PB przedstawia
zastosowane odwodnienie liniowe i sposob prawidtowej zabudowy.
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Mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych wykonane
zgodnie z w. wym. Normg. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

2.3 Skiadowanie materiatow
Materialy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno- lub
wielo-warstwowo, zgodnie z zaleceniami producenta. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych w stosy, piramidy o
wysokosci do max 2 m. Wykonawca jest zobowigzany ukiada¢ rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Ksztaltki, armatura: przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Skrzynki lub ramki wiazoéw mogg by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami,
frakcjami kruszyw.

Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wptywami warunkow
atmosferycznych oraz sposob ich skiadowania (hatdy,stosy, wiaty itd.) muszg byc¢
przystosowane do rodzaju i wtasciwosci sktadowanych materiatdw i pory roku oraz
uwzgledniaé ochrone srodowiska.

Miejsce czasowego skladowania materiatbw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie
terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza
terenem placu budowy, w miejscach zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce
oraz Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie na
prowadzenie robot ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku
robot ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drog
panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie odpowiednich organow.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacii
robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w Szczegotowych Specyfikacjach (SST) Ilub w projekcie organizacji robot,
akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosci sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzanie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach
Inzyniera

i W umownym terminie.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Eksploatacja tego sprzetu
powinna by¢ zgodna z normami ochrony srodowiska oraz przepisami, dotyczgcymi jego
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uzytkowania. Wykonawca powinien konserwowac eksploatowany sprzet oraz naprawiac
lub wymieniac niesprawny sprzet.

Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje scisle rodzaju sprzetu lub dopuszcza
mozliwos¢ wariantowego uzycia roéznych rodzajow sprzetu przy wykonywanych
robotach, wéwczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera na pismie, o swoim
zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pOzniej dowolnie
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, pod wzgledem jakosci czy tez terminowosci, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robdét. Stan techniczny i gotowos$¢
sprzetu, powinna by¢ na biezgco kontrolowana przez Nadzor Inwestora tj. Inzyniera.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

= zuraw samochodowy,

= zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE,
= spawarka elektryczna wirujgca,

» wiertarka udarowa,

» wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

» ubijak spalinowy 200 kg,

* narzedzia reczne,

» sprzet do wykonania przecisku

» zestawy do odwadniania wykopow.

4  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, wtasciwosci przewozonych
materialdw i ochrone s$rodowiska oraz stan drég. Liczba srodkow transportu musi
zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia robo6t, zgodnie z harmonogramem, zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w Szczegotowych Specyfikacjach,
wskazaniami Inzyniera i w terminie okreslonym Kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco, bez wezwania, na wkasny koszt, usuwaé
wszelkie zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i
na dojazdach do terenu budowy.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujgce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

= samochdd skrzyniowy 5-10T,
» samochdd dostawczy do 0,9T,
= ciggnik kotowy 50-60 KW,

» przyczepa skrzyniowa 3,5T,

= przyczepy samochodowe.
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Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
I przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdow. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg
warstwe rur nalezy uktadac¢ na podkiadach drewnianych, zas poszczegolne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przeklada¢ materialem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).

Transport studni powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Studnie transportuje sie na jednorazowych
paletach lub pojedynczo bez palet. Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem. Skrzynki mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu. Roztadowanie materiatébw bedzie dokonywane z

zachowaniem srodkow ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatdw. Wykonanie
Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie Rob6t, zgodnie
z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji, czy
tez poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementéw
konstrukcji robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej

lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczanie wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za dokladno$¢ pomiaru i wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt,
w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot. Skutki finansowe powstate
z tego powodu ponosi Wykonawca.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenie materiatow, czy tez elementow
wykonanych robot powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach, a takze na normach (PN) i
przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglednia¢ wyniki
badan materiatow i rob6t oraz rozrzuty, normalnie wystepujgce w czasie produkcji i
badan, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten
temat. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewodow cisnieniowych i grawitacyjnych nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami
normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002 wytycznymi producenta a takze ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych” oraz i
wymaganiami szczegotowymi podanymi ponize;.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty ziemne

5.1.1 Wykopy wykonywane r ecznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci z uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych
wzgledow.

5.1.2  Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami (w szczego6lnosci PN-B-10736:1999) i sztukag
budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciatla personelu lub
opOznienia prowadzonych prac albo narazic na szwank instalacje doprowadzajgce
media, konstrukcje czy nawierzchnie dr6ég. Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé
az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by
umocnienia mogly by¢ usuniete chyba, Zze Inzynier podejmie decyzje o0 ich
pozostawieniu.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wylgcznie w przypadku, gdy Sciany
tych wykopdéw znajdg sie w calosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani
naruszenia istniejgcych instalacji, wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego
kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to
pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczyé odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢
stosownymi znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

Rury nalezy uktada¢é na gruncie (podsypka dowieziona) jakim jest piasek
drobnoziarnisty.

5.1.3 Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie¢ wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie
wykopow nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10736:1999 i PN-S-
02205:1998 i ponizszymi wytycznymi. Metodyka Robot powinna zawieraé propozycje
dotyczgce systemow odwadniajgcych oraz usuwania wody nagromadzonej
powierzchniowo.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowacé wykonanie tymczasowych drendw,
rowow odwadniajgcych, zastosowanie pomp, ub innych urzgdzen odwadniajgcych i
powinna uwzglednia¢ wszystkie materialy i wyposazenie potrzebne do utrzymania
zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty
zostang ukonczone. Szczegodlng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska
ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg
odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci sie do zalania wykopow.

5.2 Wykonanie podio za

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi sie to 0 gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych,
nienawodnionych i niezawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢
bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu w pozostatych wypadkach przewod nalezy
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uktadac¢ na warstwie podsypki grubosci 20 cm. W przypadku przewoddéw o potgczeniach
kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy pod kielichem.

Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ roéwna szerokosci wykopu. Podsypka i
zasypka wstepna powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,95.
Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami 0 migzszosci dostosowanej do wybranej
metody zageszczenia. Zasypke zasadniczg wykonang z pospotki zagesci¢ do
wskaznika réownego 0,98 na gtebokosci 1,0m od poziomu terenu.

Nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W
przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt na calej powierzchni dna i
zastgpi¢ go nowg podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. Dno wykopu powinno by¢ wyrownane o 0,02 m ponizej rzednej
projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu. W momencie ukfadania przewodu wyréwnuje sie te rdznice. W
sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupeti¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Rury nalezy obsypaé warstwg piasku do wysokosci co
najmniej 30 cm nad rura.

Podtoze pod korytka odwodnienia liniowego powinno by¢ wykonane z betonu C20/25,
grubosci 10cm z zageszczeniem 1=0,98. Podtoze powinno by¢ szersze od krawedzi
podstawy o0 min 10cm.

5.3 0Ogolne zasady monta zu ruroci ggow z PVC

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m)
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie
na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt
z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie
tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, zas przy tgczeniu kielichowym bosy
koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
przewodu. Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie
wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawaiki drewna, kamieni itp.

5.4 Kolizje z uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejgcg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.
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Kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
i podwieszenie na catej dlugosci wykopu. W miejscach wystepowania kabli
teletechnicznych, przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca wykona
przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

5.5 Obsypka i zasypka wst epna przewodow
Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddw powinien by¢ zgodny z PB.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna
przewodow powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawierac czastek wiekszych niz 3 mm,
— nie powinien by¢ zmrozony,
— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 0,3 m. W przypadkach podanych w PW zasypke wykona¢ na catej wysokosci
wykopu. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaC recznie.
Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna
przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to,
aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakohczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgczen
przewodow powinny pozostaé odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci
przewodow wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli PW nie podaje
inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny byC zageszczone do wskaznika
zageszczenia rownego, co najmniej 0,95.

Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac¢ zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami
okreslonymi w rozdz. Roboty ziemne i PW.

5.6 Kontrola jako $ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych
podstawe odbiorow Robét. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wiasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach,
Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatdw i urzgdzen. Badania,
kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
EN 1610 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL. OBMIAR ROBOT.

6 OBMIAR ROBOT

Obmiarowi podlega¢ bedg jedynie elementy stanowigce wskazniki monitorowania
Projektu — jednostkami obmiaru wykonanych robot sg wiec:

m — kanaty,
kpl.—skrzynki odwodnienia liniowego.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Dlugos¢ przewoddédw mierzona bedzie z
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uwzglednieniem diugosci armatury, ksztattek i studni kanalizacyjnych, pomiedzy
nastepujgcymi punktami skrajnymi:
= przeciecie 0si rurociggu z osig studni kanalizacyjnej na rurociggu grawitacyjnym,
= przeciecie linii osiowych rur w potgczeniach,
= zewnetrzna powierzchnia sciany, komory itp.
» punkt w ktorym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,
* inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

llo§¢ robodt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inzyniera
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiarowi podlega¢ bedg jedynie elementy stanowigce wskazniki monitorowania
Projektu — jednostkami obmiaru wykonanych roboét sg wiec:

m — rurociggi, kanaty,
kpl.— studnie,

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegollnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Dlugo$¢ przewodow mierzona bedzie z
uwzglednieniem diugosci armatury, ksztattek i studni kanalizacyjnych, pomiedzy
nastepujgcymi punktami skrajnymi:

= przeciecie 0si rurociggu z osig studni kanalizacyjnej na rurociggu grawitacyjnym,

= przeciecie linii osiowych rur w potgczeniach,

= zewnetrzna powierzchnia sciany, komory itp.

» punkt w ktorym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

» inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.
llos¢ robot oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet

pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inzyniera
I muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

7.1 0Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robo6t w jednostkach
ustalonych zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki bedg adekwatne
do charakteru realizowanych robét. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okre$lonym w
Kontrakcie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Szczeg6towg forme
prowadzenia dokumentéw obmiarowych ustali Inzynier.

7.2 Zasady okre Slania ilo $ci Robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych, jako diugos¢ pomnozona przez
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Sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach. Elementy np. armatury bedg liczone w kompletach.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed kazdym koncowym lub czesciowym odbiorem
czesci Robot, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w Robotach lub
zmiany Podwykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Pomiary i konieczne obliczenia bedg wykonane i zapisane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone, w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonania robot lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robot
ulegng zakryciu i bedg niedostepne. Odbior ten powinien by¢é dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inzynier w asyscie branzowego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danego fragmentu robét do czesciowego odbioru,
zgtasza bezposredni Podwykonawca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika
Budowy,

z rdwnoczesnym powiadomieniem Inzyniera z propozycja terminu odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow,
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
(SST)

i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robot.

8.1.1 Przewody grawitacyjne

Odbiory techniczne rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ zgodne z
PN-EN 1610 oraz wymaganiami podanymi w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.

8.2 0Odbidr cz esciowy

Sposob wykonania i zakres czynnosci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu
8.1 ST.

8.3 Proby Ko ncowe

8.3.1 Przewody grawitacyjne

Zakres Prob Koncowych przewodow grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
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9 ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.2 niniejszej
ST zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Roboty ujete w niniejszej
ST nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg uwzglednione i wliczone w Cene
ryczattowg. Cena Ryczalttowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
zaptaty za wykonane Roboty objete dang pozycjq .
Cena ryczattowa wykonanych rob6t obejmuje m.in.:

zakup,

zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania

wszystkich materiatdw w tym materiatdbw pomocniczych,

o

O O O 0o o o o o

o O O

(0]

roboty pomiarowe,
prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,

roboty ziemne, w tym m.in.:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

przekopy kontrolne,

wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,

zabezpieczenia kolizji,

odwodnienie wykopéw,

umochienie $cian wykopow,

transport urobku,

tymczasowe skltadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,

zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami rozdz.
Roboty ziemne,

reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,
zageszczanie gruntu w wykopach,

rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,
wszelkie inne prace okreslone w rozdz. Roboty ziemne,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robot
zgodnie z Kontraktem, w tym m.in:

(0]

0]
(0]
0]

oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw,
wykonanie ktadek dla pieszych,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych
kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych,

- wykonania wszelkich robdét zwigzanych z posadowieniem, montazem i
wyposazeniem rurociggow, obiektow sieciowych i urzagdzen, w tym:

(0]

w przypadku rurociggéw m.in.:
= wykonanie podsypki piaskowej,
= wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,
= montaz przewodow prostych i ksztaltek,
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oznakowanie trasy rurociggu,

wybicie otworow w studniach i zamontowanie przejs¢ szczelnych
w przypadku gdy kanat wigczany jest do istniejgcej studni,

wykonanie przejs¢ szczelnych przez Sciane,
wykonanie wigczen przewodow do studzienek i komor,
powigzanie sieci projektowanych z istniejgcymi,
montaz nasad rurowych (opasek) na rurociggach,
préby szczelnosci,

inspekcja kanatéw kamerg po ich wykonaniu,

wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni chodnikowych nawierzchni
tymczasowych (w przypadku pozniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych,
a nie bezposrednio po zakonczeniu uktadania sieci kanalizacyjnych),

wykonanie odtworzenia nawierzchni chodnikowych i plantowania,
uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robat,

wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg
specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera Kontraktu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10736:1999

PN-EN

2015-07

Roboty ziemne  Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych  Warunki techniczne
wykonania

124-(1-6): Zwienczenia wpustédw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 206+A1:2016- Beton. Wymagania, wkasciwosci produkcja i zgodnos¢

12

19
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PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 13598-2:2016-
09

PN-EN
1433:2005/A1:2007

PN-EN 13476-2:2008

PN-EN13476-
3+A1:2009

10.2 Inne dokumenty

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowe]j podziemnej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC-U -
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej
| sanitarne;j.

Kanaly odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i
kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie,
znakowanie i ocena zgodnosci

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy
przewodow rurowych o S$ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku PVC-U, polipropylenu PP i
polietylenu PE. Czes$¢ 2: Specyfikacje rur i kszattek o gtadkich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu,
typ A. Czes¢ 3:Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej
powierzchni  wewnetrznej i  profilowanej  powierzchni
zewnetrznej oraz systemu, typ B

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych”, wrzesieh 2001r

3. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”, sierpien 2003r
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