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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia.

Projekt dla zadania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY GtOWNEGO
WEJSCIA BUDYNKU DO MAZOWIECKIEGO SZPITALA
WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH Sp. z 0.0.

PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO 26.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji tec  hnicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu:
- centralnego ogrzewania,

1.3.  Zakres robot obj ety specyfikacja techniczn g
1.3.1. Instalacje grzewcze

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg Wspdlnego
Stownika Zamowien ( CPV ) — nr 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

montaz rur stalowych,

montaz armatury hydraulicznej,
montaz grzejnikow,

proby szczelnosci

ptukanie instalacji,

regulacja instalacji

000D DD

1.4. Nazwy i kody robat.

Zgodnie z przedmiarem robat.
1.5. Definicje poj e€ i okre slenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym przyjeto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie
stosowane okreslenia nazw i poje¢ uzywane w robotach zwigzanych z budowg instalaciji
ogrzewania.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robat.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot ( ma on charakter orientacyjny ),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego
funkcjonowania instalacji bedgcej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej
dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej,
Wykonawca bedzie musial dostosowa¢ sie do ustaw, norm i przepisow branzowych
obowigzujgcych w chwili wykonywania robot. Jesliby w trakcie rob6t weszly w zycie nowe
przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowg okreslajgc szczegbtowo zakres
tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.
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1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.8. Zgodno $¢ Robot z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesS¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w
dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe
od, ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnhego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Rob6t, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robét Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaréw.

— ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzehn. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru o
zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane podmioty oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenie kontraktowej.

1.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.14. Materialy .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom specyfikacji i dokumentacji projektowej
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw
zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Wszelkie zamiany materiatdw i urzgdzen musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta branzowego.

Rury i ksztattki stalowe — Instalacje grzejnikowg wykonac¢ z rur i ksztattek stalowych
czarnych lgczonych poprzez spawanie. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

Izolacja - Do izolowania instalacji rurowych uzywac izolacji wyznaczonej w projekcie o
grubosciach zgodnych z przepisami zawartymi w ,Warunkach technicznych budynkéw”. 1zolacje
wykonac w ptaszczach stalowych, aluminiowych lub PCV

Armatura hydrauliczna - UzywacC zawory termostatyczne , kulowe i inne zawarte w
projekcie lub rownowazne,

Grzejniki - Typowe, stalowe ptytowe wyposazone w reczne odpowietrzniki oraz gtowice
termostatyczne z podejsciem bagnetowym. Grzejniki regulowane za posrednictwem zaworow
termostatycznych z nastawg wstepng, muszg spetnia¢ warunki okreslone dokumentacji
projektowej oraz w odpowiednich normach.
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Pomocnicze materialy montazowe - Zapewni¢ wszelkie materialy pomocnicze do
wykonania instalacji: uchwyty, podpory, gazy spawalnicze, kleje, druty spawalnicze, luty, tasmy,
sruby, wkrety, itp.

1.15. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wszystkie materiaty i urzgdzenia sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.
Materiaty i urzgdzenia nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowa¢ sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Elementy z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od
urzadzen grzewczych.

1.16. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem
organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

1.17. Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na os przy
transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

2.1. Wymagania ogélne

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczego6lnosci

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci skladowych
instalacji wchodzgcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaly wykonane przez
innych wykonawcéw przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialéw i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w tym dostawa
wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

¢) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzgdzen,

d) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy),

g) przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez
odpowiednie wladze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,
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h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez INWESTORA oraz odpowiednie wtadze i
instytucije,

i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnosci i atestow, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzgdzenia nie posiadajg aktualnych
certyfikatébw (atestow, dopuszczen, etc.), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich
wlasnym kosztem i staraniem badZz do wystgpienia o akceptacje innego materialu lub
urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane
materiaty lub urzgdzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem
technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

k) wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie
(np. przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany pozarowe,
przejs¢ przez fundamenty, etc.).

) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentow i konstrukcji
wsporczych pod urzgdzenia i instalacje, a w szczegolnosci fundamentoéw i konstrukcji pod
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chiodnicze i inne urzadzenia
mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu/elewacji budynku, opartych na
gtdéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrébkg i uszczelnieniem wszelkich przejsé instalacji
elementéw konstrukcyjnych przez $ciany lub dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi
w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢é prowadzone w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru oraz Wykonawcami poszczegolnych robét budowlano-konstrukceyjnych,

m) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie
ze sztukg budowlang,

n) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe,
o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach
branzowych) wigczone do zakresu robdét wykonawcy robo6t innej branzy (np. robét
ogolnobudowlanych),

m) kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiarow
podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

0) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementdéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jak i wlotéw/wylotow
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢é odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen bgdz ciat
obcych. Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczyé lub czasowo (na czas robot, ktére mogg spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem
drgan i hataséw (nalezy zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne). Wszelkie punkty styku
instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajagcy powstawanie hatasu i
przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne nalezy
odseparowac¢ od budynku oraz od instalacji w spos6b uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan. Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci
lokalizowa¢ poza pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostepnych. Wszelkie domiary
urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegoélnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajgca,
nalezy pokry¢ powloka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (r6zne kolory w
réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwatoS¢ oraz
estetyke instalacji. Wytyczne okreslajgce, w ktérych obszarach nalezy zastosowac¢ dodatkowe
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powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane
na etapie wykonywania instalacji.

2.2. Roboty monta zowe.

2.2.1. Montaz ruroci ggow instalacji grzewczych

Rurociggi grzewcze wigczy¢ do istniejgcej instalacji grzewczej poprzez spawanie.

Instalacje prowadzi¢ w bruzdzie sciennej przeznaczonej do zatynkowania.

Przed uktadaniem rurociggdéw nalezy wyznaczy¢ trase prowadzenia rurociggéw, a
wszelkie kolidujgce przeszkody mozliwe do usuniecia usungc.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen
mechanicznych ( ziemia, papier ). Rur peknietych, porysowanych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczy¢ trase utozenia rur,

- zamontowac¢ uchwyty mocujace,

- docigg rury,

- zatozy¢ tuleje ochronne,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociggi c.o0. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku zrodta ciepta lub
zaworow odwadniajgcych.

Rurociggi c.o. zasilanie i powrdt prowadzi¢é parami obok siebie. Odlegtos¢é pomiedzy
rurociggiem zasilania i powrotu powinna umozliwia¢ wykonanie prac montazowych,
eksploatacyjnych i zalozenie izolacji cieplnej.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z rur
stalowych. Srednica tulei ochronnej powinna byé o 40 mm wieksza od $rednicy rury
przewodowej.

Potgczenia rur powinny sie znajdowa¢ w odlegtosci 0,25 — 0,3 dlugosci przesta od
punktow podparcia lub podwieszenia.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potgczen rur.

2.2.2. Monta z armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy instalowac tak, zeby kierunek przeptywu czynnika byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé
zgodnie z projektem wykonawczym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji w
miejscach fatwo dostepnych i powinna by¢ zaopatrzona w zigczke do weza w sposéb
umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

Armatura regulacyjna powinna byé montowana w miejscach i nastawami zgodnymi z
projektem wykonawczym.

2.2.3. Monta z grzejnikéw

Montaz grzejnikow i klimakonwektorow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, odpowiednimi normami i wytycznymi oraz przestrzegajgc instrukcji wydanych
przez producentdw.
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2.2.4. Regulacja instalacji

Po wykonaniu:
- instalacje wodne nalezy poddaé prébom szczelnosci, wyptuka¢ i wyregulowag,

3. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY ROBOT.

3.1. Kontrola jako $ci robat.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
takie jak centrale wentylacyjne, wentylatory i kanaty zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

Prace wstepne:

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace wstepne:

1) Prébny rozruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godziny)

2) Regulacja strumienia i rozprowadzenie powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploataciji,

3) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,

4) Okreslenie strumienia powietrza na kazdej kratce wywiewnej,

5) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzeh zabezpieczajgcych,

6) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej,

7) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;

8) Przedlozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulaciji
wstepnej;

9) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg

3.1.1. Procedura prac kontrolnych

- Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji do catej instalaciji.

- Poszczegolne czesci skladowe i ukfady instalacji powinny by¢ doprowadzone do
okreslonych warunkéw pracy (uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petha
wydajnos¢, stan alarmowy itp.). Powyzsze powinno uwzgledniaé blokady i wspétdziatanie
réznych ukltadoéw regulaciji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych
warunkoéw, dla ktorych zastosowano dany ukitad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz
uktadu regulaciji.

- Nalezy obserwowa¢ rzeczywistg relacje poszczegoélnych elementow sktadowych
instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych
posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych
nalezy réwniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych
urzadzen.

Nalezy obserwowaé stabilnosci dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli
dziatania instalacji nalezy dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulaciji
wstepnej instalaciji.

Kontrola dziatania wentylatoréw powinna polegac na:

-Sprawdzeniu kierunku obrotow wentylatoréw;

- Regulacji predkosci obrotowej lub inny sposéb regulaciji wydajnosci wentylatora;

- Dziataniu wylgcznika;

Instalacje wodne
Prébe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Ci$nienie prébne instalacji c.0. powinno wynosi¢ cisnienie robocze powiekszone
0 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary.
Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baroéw. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy
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uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien
on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia. Z
proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badania podpar¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg i
wlasciwym zamocowaniem rurociggow i urzgdzen.

Odbidr rurociggbw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie zimnym i gorgcym,

- prébie cisnieniowej,

- kompletacji dokumentéw ( protokéty z odbioréw czesciowych, naciggbéw, pomiarow

wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikéw kontroli spawow ).

3.2. Odbidr robot.
3.2.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen z Inwestorem, roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbiorow
dokonywanych przez inspektora nadzoru, inzyniera lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:

Odbiory techniczne — polegajgce na stwierdzeniu robot :
» odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbior czesciowy;
» odbior koncowy robot
e odbiér pogwarancyjny;
e odbiér urzadzen,

3.2.2. Odbioér Robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonania robot lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robot ulegng
zakryciu i bedg niedostepne. Odbior ten powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inzynier w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danego fragmentu rob6t do czesciowego odbioru, zgtasza bezposredni
Podwykonawca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika Budowy, z réwnoczesnym
powiadomieniem Inzyniera z propozycjg terminu odbioru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow, zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w
trakcie prowadzenia robot,

3.2.3. Odbiodr cz esciowy

Odbior czesciowy robot dotyczy:
e kazdej znaczgcej czesci robodt, ktdra zostata ukohczona, ktora zostata wskazana w
umowie.
Odbioru czesciowego dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego na
zasadach takich samych jak odbior koncowy robat.

3.2.4. Odbiér ko ncowy robot

Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych catkowicie elementéw robot
zakonczonych probami technicznymi.
Zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego
Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie (3.3).
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Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

3.2.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow
objetych gwarancjg i rekojmig za wady.

Odbior pogwarancyjny nastgpi w terminie i na zasadach okreslonych umowg z
Inwestorem.

3.2.6. Odbidr urz gdzen

Odbiér urzgdzeh przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem
nastepujacych czynnosci :

» sprawdzenia czy urzgdzenia dostarczone odpowiadajg zaméwieniu;

e sprawdzenia - czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne; czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zamowionym; czy w komplecie sg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty;

e oceny - czy urzgdzenia nie sg uszkodzone.

3.3. Dokumenty do przej ecia ko ncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

e recepty i ustalenia technologiczne;

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty);

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

» aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow;

» opinie technologiczna sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zalgczonych do dokumentéw odbioru;

e sprawozdanie techniczne;

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét Wiascicielom urzadzenh;

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

« kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej;

« wykaz zamontowanych urzadzen z podaniem ich warto$ci oraz nazwy, typu i numerow

seryjnych,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj gcego, w tym
» Oswiadczenia witasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi;

e Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z
otoczeniem;
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
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przez Zamawiajgcego;
e uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot;
e date rozpoczecia i zakonczenia robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

4. PODSTAWA PLATNO SCI

4.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci okre$lajg szczegdlowe warunki kontraktu ustalone pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartoS¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajgce sie na jej wykonanie.

Cena bedzie obejmowac :
* robocizne bezposrednig;
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac
budowy;
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);
e koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza:
e place personelu i kierownictwa budowy;
e pracownikéw nadzoru i laboratorium;
» koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.);
e koszty dotyczace oznakowania robét;
« wydatki dotyczgce bhp;
* uslugi obce na rzecz budowy;
» ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot;
e ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym;
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Cena musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem robot:
« wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;
e obslugi geodezyjnej;
* wywozu odpaddw.
» Wszystkie dodatkowe wymagania uwzglednione w specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia

5. KOSZTY TOWARZYSZACE

5.1. Koszty zawarcia ubezpiecze n na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w warunkach ogdélnych i warunkach specjalnych
umowy ponosi Wykonawca.

5.2. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonaniaiw  szystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

5.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca w ramach Umowy
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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* opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z

postepu robdt;

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;
» opfaty/dzierzawy terenu;
* przygotowanie terenu;
» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikéw, kraweznikow, barier;
* o0znakowan i drenazu;
* tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan;
e pionowych, poziomych, barier i Swiatet;
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije :
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.

POLSKIE NORMY

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL - Zeszyt 5 - \Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002

p0z.690z p6zn, zm.)
PN — 82/B-02403

PN — H/ 74219
PN — H/74200
PN-70/M-75012

PN-77/M-75005
PN-93/C-04607

PN-89/B-04620
PN-91/B-02420

PN-EN 1SO
9288:1999

PN-ISO 6242-1:1999
PN-EN 826:1998
PN-B-
23118:1997/Ap1:1999
PN-EN 12087:2000
PN-EN 12088:2000

PN-EN 12089:2000

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Rury stalowe przewodowe bez szwu
Rury stalowe instalacyjne ze szwem

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Zawor
odpowietrzajgcy

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - - Zawory
przelotowe proste

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody

Materiaty i wyroby termoizolacyjne - Terminologia i klasyfikacja

Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych -
Wymagania

Izolacja cieplna - Wymiana ciepta przez promieniowanie - Wielkosci
fizyczne i definicje

Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania
termiczne

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania
przy sciskaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Otuliny z welny
mineralnej

Wyroby do izolacji cieplnej. Okreslanie nasigkliwosci wodg przy
ditugotrwatym zanurzeniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji
wody przy diugotrwatej dyfuzji

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania
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PN-EN 12091:2000

PN-EN 12086:2001

PN-EN 1151:2001

PN-EN 12431:2001

PN-70/N-01270.14
PN-90/M-75003

PN-91/B-02420

PN-90/M-75003

PN-B-02421:2000

PN-93/C-04607

PN-EN 378-2

INNE

przy zginaniu
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie odpornosci
na zamrazanie odmrazanie

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wiasciwosci
przy przenikaniu pary wodnej

Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej
nie przekraczajgcej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i
domowych instalacji cieptej wody uzytkowej - Wymagania, badania,
oznakowanie

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci
wyrobow do izolacji podtég ptywajgcych

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

JArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania i
badania”.

»0grzewnictwo.
Wymagania”.

Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

LJArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania”.

»0grzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.

.Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Czl: Wymagania
podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru. Cz2.

Projektowanie, znakowanie i

dokumentowanie

budowanie, sprawdzanie,

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z 1997r. Nr 129,
poz. 844 z pOzniejszymi zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia
2003r. w sprawie ograniczenh, zakazow i warunkéw obrotu lub stosowania substancji i
preparatow niebezpiecznych.

Dz. U. Nr 86, poz. 799.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru

py, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogoéw okre $lonych prawem polskim
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